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SO INDIVIDUELL WIE IHR DESIGN.
Ganz gleich, welchen Wunsch Sie haben:
Haustlren von HBI werden individuell nach lhren
Vorstellungen gefertigt. SchlieBlich soll Ihr Haus so
unverwechselbar sein wie Sie selbst.
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Eine Haustir ist mehr als ein Durchgang - sie ist ein Willkommensgrul3 an Gaste
und Bewohner. Denn das Entree eines Hauses ist seine Visitenkarte: es soll reprasentieren

und den personlichen Lebensstil zum Ausdruck bringen, einen perfekten Akzent zur

Architektur setzen und wie eine einladende Geste auf Besucher wirken.

[ Individuelle Hausturen

Die Auswahl der perfekten Tir ist eine be-
sondere Herausforderung fur Bauherren
und Renovierer: Neben der Gestaltung
spielen auch funktionale Aspekte eine
entscheidende Rolle. Die ideale Tur bietet
Sicherheit und verhindert unerwUlnschte
Einblicke. Zugleich lasst sie jedoch aus-
reichend naturliches Licht in den Ein-
gangsbereich und offnet das Haus
optisch nach aufden und innen. Sie muss
Larm, Kalte und Zugluft abhalten und vor
Ubermaldiger Sonneneinstrahlung schut-
zen. Kurz — sie muss eine Schonheit mit
1Q sein.

HBI-Holzhausturen
fur naturliche Warmedammung

Von Natur aus Uberzeugen Haustlren
aus Holz durch hervorragende Warme-
damm-Eigenschaften und Oberflachen
mit einzigartiger Maserung. Denn Holz ist
der lebendigste Baustoff, den die Erde zu
bieten hat. Es atmet und strahlt eine Be-
haglichkeit aus wie kein anderes Material.
Lasiert man es transparent, bleibt seine

unverwechselbare Maserung sichtbar.
Und auch deckend lackiert wirkt es edel
und hochwertig.

Umweltfreundlich
uber Generationen

Zudem bietet der naturlich nachwachsen-
de Rohstoff einen entscheidenden Vorteil
in der Okobilanz: Wahrend des Wachs-
tums produzieren Baume Sauerstoff und
entziehen gleichzeitig der Umwelt das
klimaschadliche Kohlendioxid. Dieses
CO, wird in Holz-Haustlren Gber ihren
gesamten Lebenszyklus gespeichert. Und
auch die Energiebilanz bei der Herstel-
lung Uberzeugt, da der Werkstoff nicht
erst kUnstlich produziert werden muss.
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Die Natur hat seit Jahrtausenden die
verschiedensten Holzarten im Pro-
gramm. FUr unsere Turen suchen wir
mit Sorgfalt die haltbarsten davon aus
und verarbeiten ausschliel3lich astarmes
Material, um eine homogene Oberflache
zu erhalten. Die anschlieRende Ver-
edelung ist dagegen alles andere als
oberflachlich: mehrere aufwendige Arbeits-
schritte mit einer speziellen Kombination
aus Tauchgrundierung und Lack- oder
Lasurauftrag machen Haustlren von HBI
extrem witterungsunempfindlich und sor-
gen gleichzeitig fur eine ausgesprochen
schone Optik.

Den passenden Rahmen fur HBI-Haus-
tlren aus Holz bilden zwei Bautiefen:
68 mm und 80 mm. Eine hohere Bautiefe

verbessert dabei nicht nur den Damm-
wert des Rahmens und der Haustlr-
fullung — sie ermoglicht auch den Einbau
dickerer Glaser mit besseren Warme-
dammwerten.

Einbrecher mussen
drauRen bleiben

Damit nur gebetene Gaste |hr Haus
betreten, sind alle Haustliren von HBI
bereits serienmaflig mit einer hohen
Sicherheitstechnik ausgeruUstet, die nicht
mit Standardldsungen vergleichbar ist:
So macht die eingebaute Mehrfachver-
riegelung mit ihren Schwenkriegeln und
Rundbolzen in Verbindung mit einer
massiven SchlieRleiste ein Auseinander-

dricken von Turflugel und Blendrahmen
nahezu unmoglich. Zudem st der
Hauptschlossriegel gegen Aufsagen ge-
sichert und lasst sich nicht mit einer
Scheckkarte zurtckdricken. Abgerundet
wird das hohe Sicherheitsniveau durch
Aushebelsicherungen, die auf der Band-
seite angebracht werden.

Wertbestandige Naturholzer
fur ein langes HaustUrleben

Seine Robustheit macht Holz zu einem
Material, das Generationen Uberdauert.
Sorgfaltig ausgewahlte Holzarten wie
Meranti, Kiefer, Eiche oder Mahagoni
sorgen bei HBI mit besonders schweren
Holzqualitaten fur Dauerhaftigkeit und
hervorragende Profilstabilitat, die sogar
bei Turhohen Uber 2,40 m garantiert wer-
den kann. Auch das Hausturschloss sorgt
mit seinem U-Profil flr Standfestigkeit
des Turfltgels. Eine solche Qualitat macht
uns so leicht keiner nach.
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Warme Kante

B Der verbesserte Warmefluss am Uber-
gang vom Glas zum Rahmen spart wert-
volle Heizenergie. Auch die Kondensat-

bildung auf der Scheibe mit der Gefahr der
Schimmelbildung wird reduziert.

HBI-SERIENAUSSTATTUNG: DAS PLUS AN ENERGIEEFFIZIENZ UND SICHERHEIT

Warmer Glasrandverbund
ist bei HBI serienmaRig

Hohes Sicherheitsniveau
fir alle HBI-Haustiiren

Mehrfachverriegelung

B Schon die Serienverriegelung erschwert
ein Aushebeln von HBI-Haustiren: Dazu
greifen stabile Bolzen und Schwenkriegel
oben und unten in eine massive SchlieB-
leiste im Holzrahmen.
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FORM UND FUNKTION
IN PERFEKTER EINHEIT

Haustiirmodell H 311 DS mit 2 Seitenteilen Nebeneingangstiir N 11 als Sonder-

anfertigung mit Glasfeld

|81

Mit Haustlren von HBI haben Sie jede
Menge Gestaltungsspielraum: Denn HBI
fertigt jede Haustur individuell nach Ihren
Vorstellungen und auf MaR an. SchlieR-
lich soll Ihr Haus so unverwechselbar sein
wie Sie selbst.

Gestaltungsfreiheit
bis ins Dateill

Dank unserer groRen Vielfalt findet sich
immer die ideale Losung fur Neubau
und Renovierung. Die Ausstattung und
das Design l|hrer Haustlr bestimmen
Sie dabei bis ins Detail selbst.

RC 3-gepriifte Holz-Haustiiren: unsere
Sicherheitshaustlren bis Widerstands-
klasse RC 3 halten langer durch als
Einbrecher. Selbst Einbruchsversuchen
mit schwerem Werkzeug wie Brecheisen
halten sie Uber 5 Minuten stand und
stehlen ungebetenen Gasten so die Zeit.

Flachenbiindige Fligel: Eine Spezialitat
im Programm fur HBI-Hausturen aus Holz
ist die flachenblindige Anordnung aller
Gestaltungselemente  inklusive  Flugel,
Glashalterahmen und Intarsien. So ent-
steht nicht nur ein konsequent redu-
ziertes Design, sondern auch eine absolut
plane und leicht zu reinigende Oberflache.
So schon praktisch kann Vielfalt sein.

Abgestimmtes Design fir Haus- und
Nebeneingangstiiren: Bei Nebeneingangs-
tdren steht zwar die Funktionalitat im
Mittelpunkt, das Design ist aber alles an-
dere als nebensachlich: Deshalb konnen
Sie bei HBI die Gestaltung lhrer Neben-
eingangstur auf Wunsch auch auf die
Haustur abstimmen. Sogar eine individu-
elle Gestaltung im Stil von Sektionaltoren
ist moglich. So entsteht ein einheitliches
Bild, das dank seiner Vielseitigkeit zu
jeder Architektur passt.

Edle Holz-Haustiiren mit furnierten Tirblattern: Unver-
wechselbare Haustur-Unikate erhalten Sie bei HBI auch mit
besonders naturlichen, lebendigen Echtholz-Oberflachen. Fur
diese charakteristischen Turblatter werden Edelfurniere aus
Eiche oder Larche sorgfaltig ausgewahlt.

NatUrlicher Stil.
Jede furnierte Oberflache ist ein Unikat.

Bis zu mehrere Tausend Quadratmeter Furnier lassen sich aus
nur einem Baumstamm gewinnen — eine besonders ressourcen-
schonende und nachhaltige Methode. Holzart, Wuchs und
Stammdurchmesser eines Baumes beeinflussen, wie daraus
dunne Furnierblatter geschnitten und anschlie3end verarbei-
tet werden.

Ob klassisch gemasert oder rustikal mit Asten — die hochwer-
tigen Furnieroberflachen sind flhlbar anders. Da der Wuchs
und die Maserung im Holz immer individuell sind, gibt es
kein Furnier ein zweites Mal. So werden HBI-Haustlren mit
furnierten Turblattern zu einzigartigen Hauseingangen mit edler
Ausstrahlung.

EINBRUCHHEMMUNG PLUS

Smarte Zutrittskontrollsysteme
flr Extra-Sicherheit

Innovative, digitale Zutrittskontrollsysteme verbinden
clevere Komfortfunktionen mit einer hochwertigen,
zeitlosen Optik und einfachen Bedienung per App.
Das Thema Sicherheit wird dabei grofgeschrieben:
Fingerscanner und Keypad sind mit einer umfas-
senden Zutrittsprotokollierung, einer einfachen,
ibersichtlichen Benutzerverwaltung sowie einer
Zeitsteuerung durch einen akkugepufferten Timer
ausgestattet.

Mit der integrierten Keyless-Funktion kdnnen Sie
Ihre Haustir auch kontaktlos — aber vollstandig ver-
schllisselt — Uber die Bluetooth-ID Ihres Smartphones
offnen, sobald Sie in Reichweite sind. Das macht den
Weg frei fir ein barrierefreies und sicheres Wohnen.

Fingerscanner — biometrische Zutritts-
kontrolle per Flachensensor mit Touch-ID.

M Ein einfaches Auflegen des Fingers genligt zur
Erkennung und Freigabe — so ist eine schnelle und
komfortable Bedienung gewahrleistet. Dabei nimmt
der Flachensensor spezifische Merkmale des Finger-
abdrucks auf. Seine sichere Verschlisselung ent-
spricht einem 7-stelligen Zahlencode.

Keypad — Zutritt per Code-Eingabe.

M Das Tastenfeld fiir individuelle PIN-Codes bietet
weitere Sicherheitsfeatures wie eine Einmal- oder
Urlaubs-PIN-Funktion.



HBI HOLZ-HAUSTUREN > MODELLVIELFALT

HAUSTUR-UNIKATE el
NACH IHREM ENTWURF e

HBI verbindet alle Vorteile
der MaRfertigung mit der
Serienproduktion.

So ist jede Haustiir gleich.
Und doch ein Unikat nach
Ihren eigenen Vorstellungen.
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Eine Haustiir soll lhnen, lhrer Familie, lhren Gasten und vor allem lhrem Haus

gleich gut stehen. Deshalb bietet HBI keine Serienprodukte, sondern fertigt Hausturen

individuell auf der Basis verschiedener Modellreihen an.

# Maldgefertigte

Hausturen

Sie konnen zwischen unterschiedlichen
Modellvarianten, Werkstoffen, Bautiefen,
Formen, Farben, Glasern und Beschlagen
wahlen und sich die ideale Tur ganz nach
Ilhren Vorstellungen zusammenstellen —
ein Einzelstlck aus Serienelementen.

Lassen Sie sich in lhrer Phantasie nicht
einschranken — nahezu alles ist machbar.
Ob aus Holz oder der pflegeleichten
Materialkombination Holz und Aluminium:
HBI fertigt fur Sie komplette Haustur-
anlagen mit Seitenteilen nach Mafs und
individuellen Entwurfen an. Jedes Bauteil
wird mit hochster Sorgfalt gefertigt und
ist bis ins kleinste Detail funktional und
durchdacht. Zusatzlich konnen Sie aus
einer Vielzahl an Zubehorkomponenten
wahlen.

Jede HBI-Haustur
ist ein Einzelstlck

Ganz gleich, wie lhre persodnlichen Vor-
stellungen aussehen: Bei uns finden lhre
Ideen Einlass. Wir stehen |hnen beratend
von der Entwurfsskizze bis zum fertigen
Produkt zur Seite und sorgen dafur, dass
|lhre neue Tur allen Ansprichen gerecht
wird. Denn bei HBI sind Sonderwinsche
Standard.

Alle verarbeiteten Materialien sind von
hochster Qualitat und werden in bester
handwerklicher Tradition und Kénnen mit
modernen Methoden verarbeitet. Damit
Sie ein Leben lang Freude daran haben.

Bei HBI haben wir
auch fir aulBergewohnliche Ideen
ein offenes Ohr

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine
grofle Auswahl der unterschiedlichsten
Turmodelle. Sie alle sind als Anregungen
far lhre ganz personlichen Ideen und
Vorstellungen gedacht. Lassen Sie sich
inspirieren und besprechen Sie gerne bei
Bedarf Ihre Wunschvorstellungen mit un-
seren Experten. Denn erst wenn Sie mit
fachkundiger Beratung lhre endgultige
Entscheidung getroffen haben, fertigen
wir |hre Traumtdr malRgenau in unserem
Werk.

Hereinspaziert und viel Vergnugen!

[19]



HBI HOLZ-HAUSTUREN > MODELLREIHE 200

Modellreihe 200 o

Die Modelireihe 200 ist ideal fur Individualisten mit hohen Anspriichen und bietet

reprasentativen Hauseingangen einen angemessenen Rahmen. Hochwertige Edelstahl-
applikationen verleihen dieser Modellreihe einen besonderen Akzent.

| 20| | 21|
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H 200 DS und Seitenteile S 200 — 510 DS

AuBenansicht | Meranti, Lasur Teak RC550, Edelstahlintarsien, Seitenteile mit Sandstrahimotiv P1,
TG 101, Edelstahl

H 200 DS mit zwei Seitenteilen

Lack Reinweil RAL 9010, Seiten-
teile mit Sandstrahlmotiv P1,
TG 101, Edelstahl

=

—————————

H 200 DS

Innenansicht | mit Seitenteilen S 200 — 510 DS, Lack Reinweif RAL 9010,
Intarsien aus amerikanischer Kirsche

H 200 DS mit zwe:i Seitenteilen

Blendrahmen: Lack Cremeweil3
RAL 9001, Tiirblatt: Lack Anthrazit-
grau RAL 7016, Seitenteile mit
Klarglas, TG 101, Edelstahl
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H 201 DS H 203 DS und Seitenteil S 203 — 510 DS

Meranti, Lack Verkehrsweif RAL 9016, Edelstahl- Meranti, Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Tiirblatt zweifarbig abgesetzt
rahmen beidseitig, Sandstrahimotiv P1: Fldche mit Lack Purpurrot RAL 3004, Edelstahlintarsien beidseitig, Sandstrahl-
Klarglas, Quadrate mattiert, TG 124, Edelstahl motiv P1, TG 101, Edelstahl

a
.
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H 203 DS

Lack Anthrazitgrau RAL 7016,
Turblatt zweifarbig abgesetzt
mit Lack Fenstergrau RAL 7040,
Sandstrahimotiv P1, TG 101,
Edelstahl

Sonderanfertigung

Sonderanfertigung auf Basis des
Modells H 201 DS, Haustiir und
Seitenteile mit Sandstrahlmotiv nach
Kundenwunsch, TG 101, Edelstahl
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Sonderanfertigung

Sonderanfertigung auf Basis des
Modells H 205 DS, Lack Anthrazit-
grau RAL 7016, mittleres Feld farb-
lich abgesetzt: Lasur Teak RC 550,
Seitenteil mit Sandstrahlmotiv nach
Kundenwunsch, Edelstahl-Sockel-
blech ES 1—100, TG 112, Edelstahl

H 205 DS und Seitenteil S 205 — 510 DS

Meranti, auBen flachenbtindiger Design-Fliigel, Blendrahmen: Lasur Afzelia 33548, Tiirblatt:
Lack Schwarzgrau RAL 7021, Edelstahlintarsien beidseitig, Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1,
HTG 129, Edelstahl

.
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H 205 DS mit Seitenteil

Lasur Teak RC 550, Seitenteil mit
Sandstrahlmotiv nach Kunden-
wunsch, Edelstahl-Sockelblech

ES 1—100, elektronischer Tirspion
mit Kamera und TFT-Bildschirm,
HTG 80, Edelstahl
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H 206 DS und Seitenteil S 206 — 510 DS

Larche, Blendrahmen: Lack Schiefergrau RAL 7015, Tiirblatt: beidseitig quer

furniert, Lasur Larche Natur 38859, Edelstahlintarsien, Seitenteil mit Sand-
strahimotiv P1, Edelstahl-Sockelblech ES 1—100", TG 131, Edelstahl

U optionale Sonderausstattung, Standardausfiihrung mit Holz-Sockelbrett

EL0 IR ST
Wks SN
o] B Tea

i B

H 211 DS und Seitenteil S 211 - 510 DS

Meranti, Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Edelstahl-Lisenen beidseitig,

Seitenteil mit Klarglas, TG 112, Edelstahl

]

i

H 211 DS mit Seitenteil

Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Seiten-

teil mit Klarglas, TG 112, Edelstahl

H 206 DS mit Seitenteil

Blendrahmen: Lack Schiefergrau

RAL 7015, Tiirblatt: Lasur Larche
Natur 38859, Seitenteil mit Sand-
strahlmotiv P1, Edelstahl-Sockelblech
ES 1-150, TG 131, Edelstahl
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H 212 DS und Seitenteil S 212 - 510 DS

AuBenansicht | Meranti, Lack Cremewei® RAL 9001, Edelstahl-Lisenen
beidseitig, Intarsie aus Wenge, Seitenteil mit Sandstrahimativ P1,
TG 111, Edelstahl, flachenbiindige Zylinder-Rosette ZR 6

-

H 212 DS

Innenansicht | mit Seitenteil S 212 - 510 DS

H 212 DS mit Seitenteil

Lack Anthrazitgrau RAL 7016,

ein Feld im Tirblatt zweifarbig abge-
setzt mit Lack Purpurrot RAL 3004,
TG 111, Edelstahl, flachenbiindige
Zylinder-Rosette ZR 6
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H 212 DS mit Seitenteil

Blendrahmen: Lack Anthrazitgrau
RAL 7016, Fliigel: Lack Cremeweil8
RAL 9001, ein Feld im Tirblatt zwei-
farbig abgesetzt mit Lack Anthrazit-
grau RAL 7016, TG 111, Edelstahl
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H 213 DS und Seitenteil S 213 — 510 DS H 214 DS und Seitenteil S 214 — 510 DS

Meranti, Lack Graphitgrau RAL 7024, Edelstahl-Lisenen aufen,
Seitenteil mit Sandstrahimotiv P1, TG 131, Edelstahl

Meranti, Lasur Wenge RC450, Edelstahl-Lisenen beidseitig,
Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1, TG 101, Edelstahl

H 213 DS mit Seitenteil

H 213 DS mit Seitenteil
Lack Anthrazitgrau RAL 7016,

Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1,
TG 112, Edelstahl

Lasur NuR 33744,
TG 101, Edelstahl




H 222 DS mit Seitenteil

Blendrahmen: Lack Reinweifl
RAL 9010, Tirblatt: Lasur Afzelia
33548, Klarglas, Seitenteil mit
Sandstrahimotiv nach Kunden-
wunsch, TG 124, Edelstahl

H 222 DS H 229 DS und Seitenteil S 1—510 DS

Meranti, Lack Schwarzgrau RAL 7021, Edelstahl- Meranti, Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Edelstahl-Lisenen aufen,
Lisenen auBen, Ornament Satinato weil, Edel- Seitenteil mit Sandstrahlmativ P12, TG 133 FS mit integriertem
stahl-Sockelblech ES 1—80", TG 124, Edelstahl Fingerscanner, Edelstahl

H 229 DS

Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Sand-
strahlmotiv P1, TG 131, Edelstahl

H 215 DS H 217 DS H 260 DS

Meranti, Lack Kobaltblau RAL 5013, Edelstahl- Meranti, Lack Silbergrau RAL 7001, Edelstahl- Meranti, Lack Kobaltblau RAL 5013, Edelstahl-
rahmen beidseitig, Edelstahlapplikation auRen, Lisenen auBen, Ornament Madras Pave weilR, rahmen beidseitig, Klarglas, HTG 80, Edelstahl
Ornament Masterpoint weil, TG 69, Edelstahl HTG 128, Edelstahl

! optionale Sonderausstattung, Standardausfiihrung mit Holz-Sockelbrett

3| 2 Hausnummer wird individuell vor mattiertem Hintergrund in der abgebildeten Schriftart gefertigt

|35]
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Modellreihe 300

Die Modellreihe 300 ist so modern und vielfaltig wie die ldeen unserer Kunden.
Lassen Sie sich durch diese Serie zu eigenen Variationen und Ideen inspirieren. Denn
manchmal sind es nur Nuancen wie die Auswahl des Oberflachenfarbtons oder der
Verglasung, die Ihrer Haustur eine ganz personliche Note verleihen.
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H 301 DS neo

Meranti, Lack Silbergrau RAL 7001,
Sandstrahlmotiv P2: Flache mattiert,
Motiv Klarglas, TG 131, Edelstahl

H 301 DS

Meranti, Lack Kobaltblau RAL 5013,
Sandstrahlmotiv P1: Flache mattiert,
Quadrate Klarglas, TG 124, Edelstahl

H 301a DS

Meranti, Lack Moosgriin RAL 6005,
Ornament Mastercarré weif,
TG 69, Edelstahl

H 301 DS mit zwei Seitenteilen

Lack Basaltgrau RAL 7012, Klarglas,
GENIUS-Mehrfachverriegelung mit
Fingerscanner, TG 124, Edelstahl

H 301 DS mit zwe:i Seitenteilen

Sonderanfertigung mit Oberlicht
nach Kundenwunsch, Lack Reinweif§
RAL 9010, Ornament Satinato weif,
TG 101, Edelstahl
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Sonderanfertigung

Sonderanfertigung auf Basis des
Modells H 304 DS neo, Lack Anthrazit-
grau RAL 7016, Haustiir und Seiten-
teile mit Ornament Satinato weil,
GENIUS-Mehrfachverriegelung mit
Fingerscanner, TG 124, Edelstahl

_ M

—
|

H 302 DS

H 302s DS neo

H 303 DS

Meranti, Lack Reinweil8 RAL 9010,
Ornament 550 weil, TG 67, Edelstahl

Meranti, Lack Anthrazitgrau RAL 7016,
Sandstrahlmotiv P2, TG 131, Edelstahl

Meranti, Lack Kobaltblau RAL 5013,
Ornament Madras Pave weif, TG 112, Edelstahl

| 42|
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H 304 DS H 306 DS neo H 306 DS

Meranti, Lack Verkehrsweit RAL 9016,
Ornament Madras Punto weif, TG 69, Edelstahl

Meranti, Lack Fenstergrau RAL 7040,
Sandstrahimotiv P1, TG 131, Edelstahl

Meranti, Lack Stahlblau RAL 5011,
Ornament Madras Punto wei3, TG 104, Edelstahl

Sonderanfertigung

Sonderanfertigung auf Basis des

Modells H 306 DS, Lack Reinweil
RAL 9010, Haustir und Seitenteile
mit Sandstrahlmotiv nach Kunden-
wunsch




HBI HOLZ-HAUSTUREN > MODELLREIHE 300

H 307 DS H 308 GF
Meranti, Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Meranti, Lack Schwarzgrau RAL 7021,
Sandstrahlmotiv P1, TG 131, Edelstahl Ornament Madras Punto wei3, TG 101, Edelstahl

| H 308 GF
|

-

H 308 GF mit Seitenteil

Lack Perlweil® RAL 1013,
Klarglas, TG 112, Edelstahl

Lack Fenstergrau RAL 7040,
Ornament Madras Uadi wei,
TG 19, Alu Stahlmatt
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| 46 |

H 309 DS

Meranti, Lack Schwarzgrau RAL 7021, Tirblatt zwei-

farbig abgesetzt mit Lack Schiefergrau RAL 7015,
Sandstrahlmativ P17, TG 131, Edelstahl

H 310 DS

Meranti, Lasur Afromosia RC550, Nuten beidseitig,
Edelstahl-Sockelblech ES 2 — 1002, TG 112, Edelstahl

'Hausnummer wird individuell vor mattiertem Hintergrund in der abgebildeten Schriftart gefertigt
Y optionale Sonderausstattung, Standardausfihrung mit Holz-Sockelbrett

H 310 DS mit Seitenteil

Sonderanfertigung mit Oberlicht
nach Kundenwunsch, Blendrahmen:
Lack Anthrazitgrau RAL 7016,
Turblatt: Eiche astig quer furniert,
Lasur Eiche Natur 38855, Seitenteil
mit Klarglas, Edelstahl-Sockelblech
ES 1-150, TG 131, Edelstahl

H 310 DS mit Seitenteil

Blendrahmen: Lack Anthrazitgrau
RAL 7016, Turblatt: Larche furniert,
Lasur Larche 0258, Seitenteil mit
Klarglas, TG 124, Edelstahl



HBI HOLZ-HAUSTUREN > MODELLREIHE 300

H 311 DS und Seitenteil $ 311 — 510 DS

Meranti, Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Nuten beidseitig, Seitenteil mit Sandstrahl-
motiv P1, TG 111, Edelstahl, fldchenbiindige Zylinder-Rosette ZR 6

H 311 DS mit zwei Seitenteilen

H 311 DS mit zwei Seitenteilen

Sonderanfertigung mit Oberlicht nach
Kundenwunsch, Lack Anthrazitgrau
RAL 7016, Seitenteile mit Sandstrahl-
motiv P1, TG 124, Edelstahl

Lack Anthrazitgrau RAL 7016,
Seitenteile mit Sandstrahimotiv P1,
TG 111, Edelstahl

|

. 4

o

|
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1' [$ F|
-—
-
»
|
1
l
H312ZL H 313 DS H 315 DS
Meranti, Lack Reinweil RAL 9010, Ornament Meranti, Blendrahmen: Lack Basaltgrau RAL 7012, Meranti, Blendrahmen und Ornamentrahmen:
Eisblume weil® mit umlaufender Facette, Turblatt: Lack Fenstergrau RAL 7040, Sandstrahl- Lack Cremeweifs RAL 9001, Tiirblatt: Lack Stahlblau
TG 101, Edelstahl motiv P1, TG 131, Edelstahl RAL 5011, Klarglas, TG 101, Edelstahl

Sonderanfertigung

H 315 DS mit zwei Seitenteilen Sonderanfertigung auf Basis des

Modells H 312 ZL mit Oberlicht,
Lack Moosgriin RAL 6005,
Ornament Eisblume wei,

TG 79, Edelstahl

Rahmen und Sprossen: Lack
Reinweill RAL 9010, Tiirblatt:
Lack Fenstergrau RAL 7040,
Klarglas, TG 124, Edelstahl




HBI HOLZ-HAUSTUREN > MODELLREIHE 300

H 316 DS

Meranti, Lack Purpurrot RAL 3004,
Ornament Madras Silk wei, TG 101, Edelstahl

H 317 DS
Eiche, Lasur Eiche rotbraun 9104, Sandstrahimotiv P1:

Flache mattiert, Rand Klarglas, Edelstahl-Sockelblech
ES2-100", TG 112, Edelstahl

' optionale Sonderausstattung, Standardausfiihrung mit Holz-Sockelbrett

=

TR

H 317 DS mit zwei Seitenteilen

Lasur Ebenholz 0705, Ornament
Satinato weif, TG 124, Edelstahl

H 317 DS mit Seitenteil

Sonderanfertigung mit Oberlicht nach

Kundenwunsch, Lack Anthrazitgrau
RAL 7016, Sandstrahlmotiv P1,
Seitenteil und Oberlicht mit Sand-
strahlmotiv nach Kundenwunsch,
HTG 125, Edelstahl/Jatobaholz
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H 326 DS

Lack Lehmbraun RAL 8003,
Klarglas, HTG 3a, Edelstahl

"E"ERE

H 318 DS H 319 DS H 322 DS
Meranti, Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Meranti, Lack Fenstergrau RAL 7040, Meranti, Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Tirblatt
Sandstrahimativ P1, TG 131, Edelstahl Sandstrahlmotiv P1, TG 131, Edelstahl 2weifarbig abgesetzt mit Lack Silbergrau RAL 7001,

Madras Pave wei3, TG 131, Edelstahl

TOTH TR T PEEREY

=N

H 318 DS mit Seitenteil

Lasur Afromosia RC550, Sandstrahl-
motiv nach Kundenwunsch, TG 112,

Edelstahl
H 323 DS H 324 DS H 326 DS
Meranti, Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Meranti, Lack Fenstergrau RAL 7040, Nuten auRen, Kiefer, Lasur Douglasie 33560, Sandstrahlmotiv P1,
Nuten aufen, Ornament Madras Punto weil3, Ornament Madras Pave weif, TG 124, Edelstahl Edelstahl-Sockelblech ES 2— 100", TG 124,
TG 101, Edelstahl Edelstahl

' optionale Sonderausstattung, Standardausfiihrung mit Holz-Sockelbrett | 55
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L

H 328 DS und Seitenteil S 328 — 510 DS H 329 DS

Meranti, Lack Fenstergrau RAL 7040, Nuten auen, Haustir und Seitenteil
mit Sandstrahimotiv P1, Edelstahl-Sockelblech ES 2 100", TG 101,

Edelstahl

]

- ===
=. INEw
o ]

Larche, auRen flachenbindiger Design-Fligel,
Blendrahmen: Lack Schiefergrau RAL 7015, Tiir-

blatt: Lasur Larche Natur 38859, Stufenglas,

TG 131, Edelstahl

' optionale Sonderausstattung, Standardausfiihrung mit Holz-Sockelbrett

T

575

L
S e <l

H 328 DS mit Seitenteil

Lack Fenstergrau 7040, Sandstrahl-
motiv P1, TG 124, Edelstahl

[
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H 328 DS mit Seitenteil

|
€
T

Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Sand-
strahimotiv P1, TG 112, Edelstahl

\
|
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H 331 DS und Seitenteil S 331 — 510 DS H331DS

AuBenansicht | Eiche, Blendrahmen: Lack Schiefergrau RAL 7015, Turblatt: beidseitig Innenansicht | mit Seitenteil S 331510 DS
astig quer furniert, Lasur Eiche Natur 38855, Nuten auflen, Seitenteil mit Sandstrahimotiv P1,
Edelstahl-Sockelblech ES 1—100", TG 131, Edelstahl

' optionale Sonderausstattung, Standardausfiihrung mit Holz-Sockelbrett

H 331 DS mit Seitenteil

Blendrahmen: Lack Anthrazitgrau
RAL 7016, Tirblatt: Eiche astig quer
furniert, Lasur Eiche Natur 38855,
Seitenteil mit Klarglas, Edelstahl-
Sockelblech ES 1100, TG 131,
Edelstahl

H 331 DS mit Seitenteil

Sonderanfertigung mit Oberlicht nach

Kundenwunsch, Tirblatt: Eiche astig
quer furniert, Lasur Mahagoni 33745,
Seitenteil mit Sandstrahlmativ P1,
Edelstahl-Zylinderschutz, Edelstahl-
Sockelblech ES 1150, TG 124,
Edelstahl

T e
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H 332 DS und Seitenteil S 332 - 510 DS H 332 DS

H 333 DS

Detail | quer furniertes Eiche-Tiirblatt
und Sandstrahlmotiv P1

i

y
e

SN ol

AuRenansicht | Eiche, Blendrahmen: Lack Schwarzgrau RAL 7021, Tiirblatt: Eiche beidseitig Innenansicht | mit Seitenteil S 332 — 510 DS

astig quer furniert, Nuten auRen, Lasur Eiche prestige 47327, Seitenteil mit Sandstrahl-
I | H 333 DS H 333 DS

motiv P1, TG 111, Edelstahl
AuRenansicht | Eiche, Blendrahmen: Lack Anthrazitgrau Innenansicht
RAL 7016, Turblatt: beidseitig quer furniert, Nuten aulen,
H 332 DS mit Seitenteil Lasur Eiche vital 47360, Sandstrahimotiv P1, TG 132, Edel-
stahl in RAL 7016 lackiert "

Detail | StoRgriff TG 111 auf astig quer furniertem Eiche-Tiirblatt

60 | ' optionale Sonderlackierung, Standardausfiihrung in RAL 9005 Tiefschwarz matt Feinstruktur

| 61]
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H 341 GF

Meranti, Lasur Kastanie 9801, Klarglas,

HTG 15, Messing poliert

H 344 GF

H 367 ZL mit Seitenteil

Kiefer, Lack Moosgriin RAL 6005, Klarglas,

TG 69, Edelstahl

Lack Reinweil RAL 9010,
Ornament Satinato weifl
mit umlaufender Facette

H 367 ZL und zwei Seitenteile S 367510 ZL H 375 DS
Meranti, Lack Taubenblau RAL 5014, Ornament Satinato wei3, Meranti, Lack Karminrot RAL 3002, Klarglas,
rechteckige Glasfelder mit umlaufender Facette, TG 108, Edelstahl TG 78, Edelstahl

-
- ’_\ T e
p— H 375 DS
Lack Schwarzbraun RAL 8022,
Ornament Altdeutsch K weiR,
TG 67, Edelstahl
]
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FENSTER
+TUREN

ihe 400

Hier gehen traditionelle Gestaltung und moderne Elemente eine harmonische
Beziehung ein. Sie passen ebenso zum Landhaus wie zur klassischen Stadtvilla und

fugen sich dezent aber geschmackvoll in ein gewachsenes Umfeld ein.

Modellre
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H 400 DS

Meranti, Lack Reinwei@ RAL 9010,
HTG 126, Edelstahl, Turspion

H 401 DS

H 402 ZL

Meranti, Blendrahmen: Lack Cremeweil

RAL 9001, Tiirblatt: Lasur Afromosia RC550,
Ziergitter: Lack Tiefschwarz RAL 9005, Klarglas,
HTG 126, Edelstahl

Meranti, Blendrahmen: Lack Cremeweil8 RAL
9001, Turfligel und Ziergitter: Lack Schwarzgriin
RAL 6012, Klarglas, HTG 126, Edelstahl

H 401 DS, 2-fliigelig

H 402 ZL mit zwei Seitenteilen

mit Oberlicht, Blendrahmen: Lack
Cremeweill RAL 9001, Trblatt:
Lack Schwarzblau RAL 5004,
Klarglas, HTG 65, Chrom matt

Sonderanfertigung mit Oberlicht
nach Kundenwunsch, Blendrahmen:
Lack Cremeweil RAL 9001, Tiirfligel
und Ziergitter: Lack Schwarzgriin
RAL 6012, Klarglas

iy
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i w

H 403 GF H 404 ZL

Meranti, Lack Cremeweil RAL 9001, Klarglas mit Facette, Meranti, Lack Schwarzgriin RAL 6012, Ornament Eisblume
Innenfldche im SZR mattiert, TG 107, Edelstahl weif, umlaufende Facette, TG 79, Edelstahl

H 403 GF mit Seitenteil

Lack Verkehrsweils RAL 9016,

Klarglas, HTG 3, Edelstahl

Sonderanfertigung

Sonderanfertigung auf Basis des
Modells H 404 ZL, 2-fliigelig, Lack
Stahlblau RAL 5011, Fiillungen, Leis-
tenrahmen und Zierprofile farblich
abgesetzt: Lack Reinweill RAL 9010,
Ornament Eisblume weiR, umlaufen-
de Facette, HTG 126, Edelstahl
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H 406 ZL H 408 DS
Meranti, Lack Fenstergrau RAL 7040, Bleiverglasung P1, Meranti, Blendrahmen: Lack Cremeweill RAL 9001,
TG 104, Edelstahl Turblatt und Ziergitter: Lack Saphirblau RAL 5003,

Klarglas, HTG 119, Edelstahl in Messingglanz

Sonderanfertigung H 406 ZL

Lack Reinweil RAL 9010, Leisten-
rahmen und Zierprofil farblich ab-
gesetzt: Lack Fenstergrau RAL 7040,
Sandstrahlmotiv nach Kunden-
wunsch, HTG 65, Chrom matt

Lack Tiefschwarz RAL 9005,
GENIUS-Mehrfachverriegelung mit
Fingerscanner, TG 78, Edelstahl

* e
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H 409 DS H410 ZL
Meranti, Blendrahmen: Lack Cremeweifl RAL 9001, Meranti, Lasur Mahagoni 33745, Ornament Altdeutsch K weif,
Turblatt: Lack Schwarzgriin RAL 6012, Bleivergla- TG 14, Messing briiniert

sung P1, HTG 119, Edelstahl in Messingglanz

W O
v Wkl 10T -

H 410 ZL

Sonderanfertigung mit Rundbogen-
Oberlicht und Bleiverglasung

nach Kundenwunsch, Lasur Eiche
gold 2406, Oberlicht mit Ornament
Altdeutsch K wei3, HTG 63, Messing
briniert

H 409 DS mit Oberlicht

Lack Reinweils RAL 9010,
Bleiverglasung P1, Oberlicht mit
Bleiverglasung nach Kundenwunsch,
HTG 65, Chrom matt
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H413 7L

Lack Reinweifs RAL 9010, Fiillung,
Leistenrahmen und Zierprofile
farblich abgesetzt: Lack Taubenblau
RAL 5014, Ornament Madras Uadi
weil, umlaufende Facette, HTG 63,
Messing briiniert

H 411 DS

H413 ZL

:

=1 s
.*‘ ; '
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H414 7L

H 415 GF

H 416 DS

Meranti, Blendrahmen: Lack Cremewei® RAL 9001,
Turfliigel: Lasur Eiche gold 2406, Klarglas,
HTG 119, Edelstahl in Messingglanz

Lasur Larche 0258,
Ornament Satinato weif§

Kiefer, Lasur Zeder RC490, Bleiverglasung P1,
HTG 127, Edelstahl

| 74 ]

Meranti, Lack Reinweif RAL 9010, Fiillung, Leistenrah-

men und Zierprofile farblich abgesetzt: Lack Fenster-
grau RAL 7040, Ornament Madras Uadi weil3,
umlaufende Facette, TG 104, Edelstahl

Meranti, Lack Tannengriin RAL 6009,
Sandstrahlmotiv P1, HTG 126, Edelstahl

Meranti, Blendrahmen: Lack Cremeweil RAL 9001,
Turblatt: Lasur Larche 0258, Klarglas, HTG 119, Edel-
stahl in Messingglanz
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H 421 DS H 427 7L H 427 GF

Eiche, Lasur Eiche rotbraun 9104, Bleiverglasung P1, Meranti, Lack Reinweif? RAL 9010, Meranti, Blendrahmen, Fliigelrahmen und
HTG 119, Edelstahl in Messingglanz Ornament Altdeutsch K weiB, TG 78, Edelstahl Ornamentik: Lack Reinweil RAL 9010, Fillung:
Lack Taubenblau RAL 5014, TG 79, Edelstahl

H 427 GF, auswarts offnend

Blendrahmen, Tiirfliigel und Orna- H 421 DS, 2-fliigelig

mentik: Lack Reinweil RAL 9010,
Filllung: Lack Moosgriin RAL 6005,
TG 14, Messing briiniert

Lasur Kastanie 9801, Bleiver-
glasung P1, TG 78, Edelstahl




HBI HOLZ-HAUSTUREN > MODELLREIHE 400

N

H 462 ZL

Lack Tannengriin RAL 6009,
Klarglas gewdlbt, HTG 25, Bronze

e
H 452 DS H 459 ZL
Meranti, Lack Achatgrau RAL 7038, Ornamentik: Meranti, Lack Moosgriin RAL 6005, Ornament Madera 176 weiR,
Lack Lichtgrau RAL 7035, genutete Fillung und Stilleiste: TG 79, Edelstahl

Lack Cremeweifs RAL 9001, Klarglas, HTG 80a, Edelstahl

&k i
i f
|
o Sonderanfertigung
h? -
mit Rundbogen-Oberlicht,
L Lack Reinweif RAL 9010, H 462 ZL H 481 DS
- Ornament Eisblume weiR
Meranti, Lack Moosgriin RAL 6005, Ornament Madera 176 weifl Larche, Lasur Larche 0258, Bleiverglasung P1
gewdlbt, TG 116, Messing poliert mit Facette, TG 14, Messing briiniert

[ 79]
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Modellreihe 500

Als Traditionalist, der den klassischen Stil liebt, ist dies die perfekte Haustirreihe
fur Sie. Ganz gleich, ob Sie ein romantisches Bauernhaus renovieren oder Ihrem Neubau
ein klassisches Entree verleihen mochten: Diese Modelle strahlen Ursprunglichkeit und
Wertbestandigkeit aus und vereinen gleichzeitig alle Vorzuge zeitgemalier Bauelemente.

| 81]
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H 500 ZL H 501 GF H501ZL
Meranti, aufgesetzte Zierprofile auRen, Meranti, Lack Cremeweifs RAL 9001, Kiefer, Lack Moosgriin RAL 6005,
Lasur Kastanie 9801, HTG 3, F4 Bronze Bleiverglasung P1, TG 79, Edelstahl Ornament Niagara weiB, TG 79, Edelstahl
Sonderanfertigung Sonderanfertigung
Sonderanfertigung auf Basis des Sonderanfertigung mit Seitenteilen
Modells H 501 GF, 2-fliigelig, auf Basis des Modells H 500 ZL,
Sonderlack auRen, Klarglas, Lack Tiefschwarz RAL 9005, Seiten-
HTG 15a, Messing poliert teile mit Ornament Satinato weil3
g :
I | Al |
L g - \ 3 '\
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: e )
H 503 ZL H 504 ZL H 505 ZL ml
Meranti, Lack Reinweif RAL 9010, Bleivergla- Meranti, Lack Reinweif RAL 9010, Bleivergla- Kiefer, Lasur Larche 0258, Ornament Silvit 178 weiR, ¥ -
sung P3: Mitte Klarglas, Rand in Eisblumenglas, sung P3: Mitte Klarglas, Rand in Eisblumenglas, TG 79, Edelstahl
Ecken in Uberfangglas blau mit Blumenschliff, Ecken in Uberfangglas blau mit Blumenschliff, -
TG 79, Edelstahl HTG 80a, Edelstahl "

a

H 503 ZL, 2-fliigelig,
mit zwei Seitenteilen

H 503 ZL, 2-fliigelig

B * Mg,
E Lack Verkehrsweif RAL 9016, Sand- - Lack Reinweil RAL 9010,
] 3 strahimotiv nach Kundenwunsch 1:1 Klarglas, TG 67, Edelstahl
i oo
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HBI HOLZ-HAUSTUREN > MODELLREIHE 500

H 506 ZL und Seitenteil S 506 — 510 ZL H 507 ZL
Meranti, Lasur Eiche gold 2406, Sandstrahlmotiv P1, Meranti, Lasur Eiche gold 2406,
TG 116, Messing poliert Klarglas, TG 104, Edelstahl

H 507 ZL

Lack Tannengriin RAL 6009,
| Ornament Satinato weil,
TG 107, Edelstahl

H 509 ZL H511ZL H517ZL

Meranti, Lasur Palisander 0711, Ornament Alt- Meranti, Lasur Afromosia RC550, Bleiverglasung P1, Meranti, Lack Reinweil RAL 9010, Klarglas,

deutsch K wei, HTG 9, Messing poliert TG 79, Edelstahl TG 104, Edelstahl

| 86 | | 87
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H 522 GF H 523 ZL H532 7L

Meranti, aufgesetzte Zierprofile aufen, Lack Rein-

Eiche, Lasur Eiche rustikal 4330—9102,
weil RAL 9010, TG 104, Edelstahl

Bleiverglasung P1, TG 107, Edelstahl

Eiche, Lasur Eiche rustikal 4330—9102, Ornament
Altdeutsch K bronze, HTG 9, Messing poliert

H 522 GF mit zwei Seitenteilen

Lack Reinweift RAL 9010, Seitenteile

H 522 GF
mit Klarglas, TG 67, Edelstahl

Blendrahmen: Lack Cremeweil3
RAL 9001, Tiirblatt: Lack Stahlblau
RAL 5011, HTG 3, Messing poliert,
Tiirspion im Trfligel




HBI HOLZ-HAUSTUREN > MODELLREIHE 500

H 537 ZL H 550 ZL H5517ZL

Kiefer, Lasur Kiefer 9750, Ornament Chinchilla weil3, Meranti, Blendrahmen: Lack Taubenblau RAL 5014, Meranti, Blendrahmen, Sprossenrahmen und Zier-

TG 79, Edelstahl Fligelrahmen: Lack Reinweif® RAL 9010, Ornament leisten: Lack Moosgriin RAL 6005, Flligelrahmen:
Altdeutsch K wei3, HTG 15, Messing poliert Lack Reinweift RAL 9010, Ornament Gotik weiR,
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Lack Reinweil RAL 9010, Klarglas, AERY
HTG 9, Messing poliert At 'm.
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TG 104, Edelstahl
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Sonderanfertigung

Sonderanfertigung auf Basis des
Modells H 537 ZL, Lack Reinweil
RAL 9010, Briistungselement und
Bleiverglasung nach Kundenwunsch,
GENIUS-Mehrfachverriegelung mit
Fingerscanner, HTG 80, Edelstahl
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H 552 DS

Meranti, Lack Taubenblau RAL 5014, Klarglas,
TG 78, Edelstahl

H 553 ZL

Meranti, Lack Tannengriin RAL 6009,
Facette P1: ,Eisblume”, TG 79, Edelstahl

H 555 ZL

Meranti, Lasur Mahagoni 33745, Glasmotiv P1:
satiniertes Glas mit Ornamentglas und Bevel (klar)
beklebt, TG 107, Edelstahl

!

H 553 ZL | Sonderanfertigung

aufgesetzte Sprossen nach Kunden-
wunsch, Lack Reinweil® RAL 9010,
Fiillung und Leistenrahmen farb-
lich abgesetzt mit Lack Taubenblau
RAL 5014, Klarglas, TG 79, Edelstahl

-

H 552 DS

Lack Anthrazitgrau RAL 7016,
Klarglas, HTG 65, Chrom matt




HBI HOLZ-HAUSTUREN > MODELLREIHE 500

H 565 ZL H 577 ZL
Meranti, Lack Taubenblau RAL 5014, Ornament Meranti, Lack Reinweif RAL 9010, Ornament Altdeutsch K weik,
Madera 176 weift gewdlbt, HTG 3, F4 Bronze TG 14, Messing briiniert

H 583 ZL H 596 DS
Meranti, Lack Tannengriin RAL 6009, Ornament Alt- Kiefer, Lack Taubenblau RAL 5014, Ornament
deutsch K wei, TG 14, Messing briniert Alt-deutsch K weil, TG 78, Edelstahl

| 941

H577ZL

Lack Verkehrsweil RAL 9016,
Klarglas gewdlbt, TG 79, Edelstahl
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HBI HOLZ-HAUSTUREN > KONSTRUKTIVE TUREN
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Konstruktive Turen

Geometrische Formen und diagonale Linien liben eine besondere Faszination
auf das Auge aus - sie wirken schlicht und markant zugleich. Die klare Formensprache
dieser Hausturen harmoniert nicht nur mit modern gestalteten Hausern, sondern kann
auch einen spannenden Gegensatz zu klassischer Architektur bilden.
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HBI HOLZ-HAUSTUREN > KONSTRUKTIVE TUREN

H7ZL

Lasur Larche 0258, Klarglas,
HTG 1, F4 Bronze

H1GF

mit Sandstrahlmotiv R1 | Meranti, Lack Lichtgrau
RAL 7035, Sandstrahimotiv R1: Flache mattiert mit
klaren Streifen, TG 112, Edelstahl

| 98]

H1GF

mit Sandstrahlmotiv R2 | Meranti, Lack ReinweiR
RAL 9010, Sandstrahlmotiv R2: Flache mattiert und
grau-mattiert, mit Wunschhausnummer " und klaren
Streifen, TG 101, Edelstahl

H7GF

Kiefer, Lack Moosgriin RAL 6005, Parsol bronze
gewdlbt, TG 104, Edelstahl

! Hausnummer wird individuell in der abgebildeten Schriftart gefertigt

H9 GF H 10 GF
Meranti, Lack Graphitgrau RAL 7024, Sandstrahlmotiv P1, Meranti, Blendrahmen: Lack Schwarzgrau RAL 7021,
TG 112, Edelstahl Turfliigel: Lasur Afromosia RC550, Sandstrahimativ P1,

Edelstahl-Sockelblech ES 2 — 1002, HTG 80a, Edelstahl

% optionale Sonderausstattung, Standardausfiihrung mit Holz-Sockelbrett

Sonderanfertigung

auswarts 6ffnende Sonderan-
fertigung nach Kundenwunsch,
Lasur Eiche Gold 2406, Klarglas,
TG 112, Edelstahl




HBI HOLZ-HAUSTUREN > KONSTRUKTIVE TUREN

H 81 GF mit zwei Seitenteilen

Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Seiten-
teile mit Ornament Satinato weil,
TG 69, Edelstahl, Tirspion

r

T,

L

H 35 GF H377ZL H 81 GF

Meranti, Lack Enzianblau RAL 5010, Meranti, Lasur Mahagoni 33745, Kiefer, Lack Moosgriin RAL 6005,
Ornament Altdeutsch K wei3, TG 104, Edelstahl Ornament Silvit 178 bronze, HTG 1, F4 Bronze TG 69, Edelstahl
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H 73 GF und Seitenteil S 73-380 GF H 112 GF
Meranti, Lasur Larche 0258, Ornament Altdeutsch K bronze, Kiefer, Lasur Toskana 9102, Klarglas,
TG 32, Edelstahl TG 67, Edelstahl
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HBI HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTUREN
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Holz/Aluminium-Haustiren

Bleibende Werte schaffen, die Generationen tuberdauern: Holz/Aluminium ist eine
Materialkombination, die fur viele Jahre so schon bleibt wie am ersten Tag. Die Aulien-
seite aus pflegeleichtem, widerstandsfahigem Aluminium bietet hohe Witterungsbestan-
digkeit, wahrend auf der Innenseite lebendiges, warmes Holz fur Behaglichkeit sorgt.
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HBI HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTUREN

H 300 AS H 300 AS
AuRenansicht | Aluminium-Vorsatzschale: Farbvariante Innenansicht | Eiche, Lasur Eiche rotbraun 9104,
Finea 04, integrierter Edelstahl-Griff TG 289 TG 90, Edelstahlfarbig

T

Innenansicht

H 300 AS | Eiche, Lasur Natur matt

| 104 |

H 300i7 AS
mit zwei Seitenteilen

AuRenansicht | Aluminium-Vorsatz-
schale: Lack Verkehrsweifs RAL 9016,
Seitenteile mit Ornament Satinato weil3,
integrierter Edelstahl-Griff TG 297

H 300 i7 AS und Seitenteil S 1-640 AS

AuBenansicht | Aluminium-Vorsatzschale: Farbvariante DB 703,
Seitenteil mit Klarglas, integrierter Edelstahl-Griff TG 297

H 3008 AS

AuRenansicht | Aluminium-Vorsatzschale:
Lack Anthrazitgrau RAL 7016, integrierter Edel-
stahl-Griff TG 298
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HBI HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTUREN
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L

H 302 AS

H 304 AS

H 324 AS

AuBenansicht | Aluminium-Vorsatzschale:
Lack Verkehrsweil RAL 9016, Sandstrahl-
motiv A1: Fldche mattiert, Rand Klarglas,
integrierter Edelstahl-Griff TG 591

H 308 AS

AuBenansicht | Aluminium-Vorsatzschale:
Lack Purpurrot RAL 3004, Ornament Satinato weif,
integrierter Edelstahl-Griff TG 591

AuBenansicht | Aluminium-Vorsatzschale:
Lack Verkehrsweif RAL 9016, Klarglas,
integrierter Edelstahl-Griff TG 591

H 324 AS

AuBenansicht | Aluminium-Vorsatzschale:
Lack Schiefergrau RAL 7015, Klarglas,
integrierter Edelstahl-Griff TG 591

Innenansicht | Kiefer, Lasur Natur
matt, Klarglas, TG 90, Edelstahlfarbig

H 324 AS

AuRenansicht | Aluminium-Vorsatz-
schale: Lack Silbergrau RAL 7001,
Klarglas, integrierter Edelstahl-Griff
TG 591




HBI HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTUREN

H 310 AS

H 312 AS

AuRenansicht | Aluminium-Vorsatzschale: Lack Verkehrs-
weil RAL 9016, Nuten auRen, Sandstrahimotiv A1:
Flache mattiert, Rand links und rechts Klarglas,
integrierter Edelstahl-Griff TG 591

AuBenansicht | Aluminium-Vorsatzschale:

Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Nuten aufen,
Sandstrahimativ A2: Fldche mattiert, Streifen Klarglas,
integrierter Edelstahl-Griff TG 591

H 312 AS mit Seitenteil

Aluminium-Vorsatzschale:

Lack Schiefergrau RAL 7015,
Haust(r mit Sandstrahimotiv A2,
Seitenteil mit Sandstrahimotiv A3,
integrierter Edelstahl-Griff TG 591

H 310 AS mit Seitenteil

Aluminium-Vorsatzschale: Lack Basalt-
grau RAL 7012, Sandstrahimotiv A1:

Flache mattiert, Rand Ii. u. re. Klarglas,
integrierter Edelstahl-Griff TG 591



HBI HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTUREN

H 314 AS H 314 AS
AuBenansicht | Aluminium-Vorsatzschale: Farbvariante Innenansicht | Kiefer, Lasur Toskana 9102,
Finea 03, Nuten auBen, Ornament Satinato weifs, Ornament Satinato weif, TG 90, Edelstahlfarbig

integrierter Edelstahl-Griff TG 599

H 314 AS mit Oberlicht H314 AS

AuBenansicht | Aluminium-Vorsatz-
schale: Farbvariante Silvea 04,

Nuten aufen, Klarglas, integrierter
Edelstahl-Griff TG 599

Innenansicht | Kiefer, Lasur Natur
matt, Klarglas, TG 90, Edelstahlfarbig




HBI HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTUREN

-
H 332 AS H 332 AS H 333 AS
AuRenansicht | Aluminium-Vorsatzschale: Innenansicht | Meranti, Lack ReinweiR RAL 9010, AuBenansicht | Aluminium-Vorsatzschale:
Lack Verkehrsweif RAL 9016, Nuten aufen, TG 90, Edelstahlfarbig Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Nuten aufien,
integrierter Edelstahl-Griff TG 451 integrierter Edelstahl-Griff TG 451

H 333 AS mit Seitenteil H 333 AS mit Seitenteil
AuBenansicht | Lack Anthrazitgrau Innenansicht | Lack Anthrazitgrau
RAL 7016, Seitenteil mit Sandstrahl- RAL 7016, Seitenteil mit Sandstrahl-

motiv A2: Flache mattiert, Streifen motiv A2: Fldche mattiert, Streifen
Klarglas, integrierter Edelstahl-Griff Klarglas
TG 451




HBI HOLZ-HAUSTUREN > NEBENEINGANGSTUREN

7

Nebeneingangsturen

Viel zu schon, um kaum beachtet zu werden: Nebeneingangstiiren von HBI. Sie stehen
L den Hausturen in punkto Funktionalitat und technischen Eigenschaften in nichts nach.
' Auch das Design ist alles andere als nebensachlich: Deshalb konnen Sie bei HBI die

Gestaltung lhrer Nebeneingangstur auf Wunsch auch auf die Haustur abstimmen.
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HBI HOLZ-HAUSTUREN > NEBENEINGANGSTUREN

h
ﬁ
N1 N1 e
Meranti, Lasur Teak RC550, Ornament Silvit 178 Kiefer, Lasur Toskana 9102,
bronze, HTG 135, Edelstahl HTG 75, F1 Silberfarbig —
e ——
e —
‘

————
Lack Anthrazitgrau RAL 7016, : '
Kiarglas, TG 112, Edestahl g
N2 N2 . 3 ‘ !
- -
Kiefer, Lasur Toskana 9102, Ornament Niagara weil3, Kiefer, Lasur Kiefer 9750, Ornament Silvit 178 - :
HTG 75, F1 Silberfarbig bronze, HTG 135, Edelstahl
B —
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HBI HOLZ-HAUSTUREN > NEBENEINGANGSTUREN

N3 N 3 mit Dreh-Kipp-Fliigel N 3 mit Dreh-Kipp-Fliigel N 8, Klontiir N 8, Klontiir

Kiefer, Lasur Kiefer 9750, Ornament 523 weil3, auswarts 6ffnend | Larche, Lasur Larche 0258, Innenansicht Meranti, Lasur Teak RC550, Ornament Abstracto Kiefer, Lack Tannengriin RAL 6009, zweiteiliger

HTG 135, Edelstahl beidseitig genutete Sperrholzverbundplatte, 187 bronze, zweiteiliger Kldntirenverschluss, Klgntiirenverschluss, HTG 15, Messing poliert
Klarglas, HTG 75, F1 Silberfarbig HTG 15, Messing poliert

N 8, Klontiir

Lack Stahlblau RAL 5011, . W e S Gy Todik e Lack Perlweis RAL 1013, mit aufge-

Klarglas, HTG 3, F1 Silberfarbig - B o e setzten Sprossen nach Kunden-
- r = f : f J wunsch, Klarglas, HTG 3, Edelstahl




HBI HOLZ-HAUSTUREN > NEBENEINGANGSTUREN

.
1
L p
I
N1 N 12 N13
Meranti, Lack Anthrazitgrau RAL 7016, Kiefer, Lasur Esche RC330, Ornament Madras Meranti, Lack Reinweil RAL 9010, Ornament Sati-
Nuten einseitig, HTG 80a, Edelstahl Uadi weiB3, HTG 75, F1 Silberfarbig nato wei, umlaufende Facette, HTG 75, Edelstahl

Sonderanfertigung

Sonderanfertigung auf Basis des
Modells N 11, Lack Anthrazitgrau
RAL 7016, Lichtausschnitt mit Sand-
strahlmotiv nach Kundenwunsch,

N 16 N18 HTG 80a, Edelstahl
Kiefer, Lasur Douglasie 33560, Meranti, Lack Fenstergrau RAL 7040, Nuten einseitig,
Klarglas, HTG 75, Edelstahl Ornament Mastercarré weil, HTG 75, Edelstahl
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HBI HOLZ-HAUSTUREN -~ EINBRUCHHEMMUNG

HAUSTUREN MIT EFFEKTIVER kel
SICHERHEITSAUSSTATTUNG [

Wer die Haustur hinter sich ins Schloss zieht, lasst den Alltag drauf3en und kommt

in seinem Zuhause an. Kein anderes architektonisches Element steht so sehr fur die

Verbindung zwischen drinnen und draufden, zwischen personlichem Schutzraum und

Auldenwelt.

Ein Einbruch oder Diebstahl bedeutet
nicht nur einen materiellen Verlust, son-
dern einen massiven Eingriff in die Privat-
sphare, der unser Sicherheitsgefthl sehr
beeintrachtigt.

Eine effektive Einbruchhemmung gehort
daher zu den zentralen Aufgaben, die eine
Haustur Ubernehmen sollte. Clevere Haus-
herren achten beim Kauf auf Haustirmo-
delle, die schon serienmalig mit einem
Sicherheitsbeschlag ausgestattet sind.

Kein Einlass
fur ungebetene Gaste

Bei HBI wird deshalb im Bereich Sicher-
heitstechnik eine hohe Messlatte aufge-
legt: So sind alle Haustlren von HBI
bereits in der Grundausstattung mit einer
hohen Sicherheitstechnik ausgerustet,
die nicht mit Standardlosungen ver-
gleichbar ist. Eine Mehrfachverriegelung
mit Schwenkriegeln und Rundbolzen aus
Stahl verhindert im Zusammenspiel mit
der massiven Schlielleiste und bandsei-
tig angebrachten Aushebelsicherungen
zuverlassig ein Auseinanderdricken von
Turflagel und Blendrahmen.

Auf Wunsch lassen sich HBI-Hausturen
mit weiteren Sicherheitsstandards aus-
statten, wie z.B. Turoffnungssperren oder
elektromechanischen Turschlossern mit
externer Zutrittskontrolle per Fingerscanner.

Perfekt geschutzt durch auler-
gewohnlich hohe Sicherheitstechnik

Die Polizei empfiehlt fur Eingangsturen
mindestens die Widerstandsklasse RC 2.
Mit Holz-Hausturen von HBI sind auch
Losungen bis RC 3 maoglich. Dazu muss
die Serienausstattung unserer Hausturen
nur um wenige Sicherheitskomponenten
erganzt werden — immer mit dem einen
Ziel: dem Einbrecher die Zeit zu stehlen.
Denn nach 2 bis 3 Minuten bricht fast jeder
Tater seinen Einbruchsversuch ab.

Das alles bedeutet Schutz fur Ihr Hab und
Gut. Aber auch fur Ihre Privatsphére.

Sicherheitshausturen

WIDERSTANDSKLASSE
RC 2

Grundschutz des Bauelements gegen Aufbruch-
versuche mit kdrperlicher Gewalt wie Gegentre-
ten, Gegenspringen, Schulterwurf (vorwiegend
Vandalismus). Die Hausturen leisten zudem
mindestens 3 Minuten wirksamen Widerstand
gegen einfache Werkzeuge wie z.B. Keile,
Zangen und einem groen Schraubendreher.

WIDERSTANDSKLASSE
RC3

Der Tater versucht zusatzlich mit einem zweiten
Schraubendreher und einer Brechstange sowie
mit einfachem Bohrwerkzeug das verschlossene
und verriegelte Bauteil aufzubrechen. Die Tiren
halten diesem Angriff mindestens 5 Minuten
stand.
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HBI HOLZ-HAUSTUREN -~ EINBRUCHHEMMUNG

SICHERHEITSBESCHLAGE

Wir von HBI wollen dem Diebstahl ei-
nen Riegel vorschieben. Deshalb bieten
unsere Haustiren schon in der Grund-
ausstattung ein hohes Sicherheitsniveau.
Wer darlber hinaus auf Nummer sicher
gehen will, findet eine grofRe Auswahl an
individuellen Ausstattungsmerkmalen.

HBI-Sicherheitsbeschlag ab Werk

Haustlren von HBI sind serienmafig mit
einer eingebauten Mehrfachverriegelung
mit einer Kombination aus Rundbolzen
und Schwenkriegeln aus gehartetem
Stahl ausgestattet. Diese greifen oben

[ 126 |

SICHERHEITSAUSSTATTUNG FUR HOLZ-HAUSTUREN

HBI-Sicherheitsheschlag

Mehrfachverriegelung mit Kombination
aus Rundbolzen und Schwenkriegeln
aus gehartetem Stahl. Die Schwenk-
riegel greifen oben und unten in die
massive SchlieBleiste im Rahmen und
erschweren ein  Auseinanderdriicken
von Turflugel und Blendrahmen.

Hauptschloss

Das Hauptschloss verriegelt durch seine
Softlockfalle leichtgangig und leise. Sein
kraftvolles Getriebe sorgt fiir optimalen
Dichtschluss und somit fir eine hohe
Warmedammung.

Selbstverriegelndes Tiirschloss "

Sobald die Tir ins Schloss fallt, ver-
riegeln zwei Bolzen mechanisch. Beide
Schwenkriegel sind dann nachsperrbar.

und unten in die massive, im Blend-
rahmen versteckte SchlieRleiste und er-
schweren ein Auseinanderdricken von
Tarfldgel und Blendrahmen. Auf der Band-
seite bieten zwei Aushebelsicherungen
weiteren Schutz.

Der Hauptschlossriegel ist dartber hinaus
gegen Aufsagen gesichert und lasst sich
nicht mit einer Scheckkarte o. a. zurtck-
drucken. Das Hauptschloss mit Kurbelfalle
rastet leichtgangig und gerauscharm in
die SchlieRleiste ein und sorgt Uber ein
kraftvolles Getriebe flr optimalen Dicht-
schluss der Haustur.

Aushebelsicherungen

Zwei Aushebelsicherungen erschweren
bei HBI das gewaltsame Aushebeln des
Turflugels auf der Bandseite.

HBI-Tiirdffnungssperre "

Sie erlaubt die Offnung der Haustiir nur
auf Spaltbreite. Von aulen lasst sich
die Sperre nur Gber das Hauptschloss
aufheben.

Mechanisch ausldsende Automatik-
verriegelung "

Mit der Aktivierung der Fallenbolzen

greifen gleichzeitig beide Schwenkriegel
automatisch in die Rahmenteile ein.

" optional

Wer sich noch mehr Sicherheit winscht,
kann sich aus einer groRen Zahl weiterer
Sicherheitssysteme die ideale Variante
zusammenstellen.

Ein selbstverriegelndes Turschloss bietet
Sicherheit fur alle, die manchmal ver-
gesslich sind: Sobald die Tur ins Schloss
fallt — ob beim Betreten oder Verlassen des
Hauses — wird sie durch zwei Softlock-
fallen mechanisch verschlossen. Sie sind
gegen Zuruckdrucken blockiert —und somit
gegen den Scheckkartentrick gesichert.
Von innen kann durch Dricken des Tur-
drlckers, von aufden durch eine Schllssel-
umdrehung entsichert werden. Zwei
nachsperrbare Schwenkriegel sorgen fur
Dichtschluss und zusatzliche Sicherheit.

Auch bei der Verglasung
auf Nummer sicher gehen

VSG-Verglasungen erschweren Einbruche.
Sie sind in verschiedene Anforderungs-
klassen unterteilt und bestehen aus zwei
oder mehreren Scheiben, die mit einer
innen liegenden zah-elastischen Folie
verbunden sind. Je nach lhrem per-
sonlichen Sicherheitsbedurfnis werden
HBI-Haustlren auf Wunsch mit entspre-
chenden Scheiben ausgestattet, z.B.
durchwurf- oder durchbruchhemmend
gemal’ DIN EN 356.

01 HBI-Sicherheitsbeschlag
02 Durchgéngige SchlieRleiste
03 Hauptschloss

04 Aushebelsicherungen

05 HBI-Tir6ffnungssperre

06 Verbundsicherheitsglas "
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SICHERHEITSHAUSTUREN
NACHRC 2 & RC 3

SONDERAUSSTATTUNG: NACH WIDERSTANDSKLASSE RC 3 GEPRUFTE UND ZERTIFIZIERTE H

Sicherheits-Kombi-Driickergarnitur
mit Sicherheits-Zylinderrosette
Nach DIN 18257 ES 1 geprifte
Schutzgarnitur fir StoRgriffe bei
Einbruchhemmung RC 2

[ 128

Edelstahl-Protect-Bander

M Das optisch ansprechende
Bandsystem (iberzeugt mit
hohen Belastungsgrenzen,
wartungsfreier  Gleitlager-
technik und einer 3D Komfort-
Exzenter-Verstellung.

Nebenschlosskasten

B Gemeinsam mit dem
Hauptschlossriegel ~ sorgen
massive  Rundbolzen  und
Schwenkriegel aus gehar-
tetem Stahl an insgesamt
neun Verriegelungspunkten
fur hochste Einbruchhem-
mung und Schutz vor unge-
betenen Gasten.

Noch wirksamer senken Sicherheits-
haustiren von HBI die Erfolgsquote
von Einbrechern. Denn mit einer ein-
bruchhemmenden HBI-Haustlr bleiben
ungewollte Besucher draufRen und alles,
was |hnen drinnen lieb und teuer ist,
in Sicherheit.

Als Mindestanforderung fur Eingangs-
tlren empfiehlt die Polizei Hausturen, die
die Widerstandsklasse RC 2 nach DIN
EN 1627 erfullen. Mit HBI-Holzhausturen
sind aber auch Losungen bis Wider-
standsklasse RC 3 problemlos moglich.
Diese RC 3-gepruften Hausturen halten
sogar Einbruchsversuchen mit schwerem
Werkzeug wie Brecheisen mindestens
5 Minuten stand.

Aushebelsicherungen

M Die perfekt abgestimmte
Kombination auf der Band-
seite aus verzahnten Keil-
sperrelementen  und  mas-
siven Sicherungsbolzen aus
Stahl lasst Einbrecher ver-
zweifeln.

Entscheiden Sie sich am besten flr eine
Widerstandsklasse, die zur Wohnlage
und Ihrem Sicherheitsbedurfnis passt.

Einen Steinwurf sicherer:
P5A-Verglasung

Das Verbundsicherheitsglas beweist seine
groRe Widerstandskraft im genormten
Prifverfahren: hier trifft eine schwere
Metallkugel gleich neunmal aus 9 m Hohe
auf dieselbe Stelle der Normscheibe .
P5A-Verglasungen verhindern so das Ein-
werfen der Scheibe, z. B. mit einem Stein.

' Im Priifverfahren fallt eine 4,11 kg schwere Metallkugel (Durchmesser 100 mm)
auf eine waagrecht eingespannte Glasprobe (1100 mm x 900 mm).

Widerstandsklasse RC 2:

Die Hausttiren leisten mindestens

3 Minuten wirksamen Widerstand
gegen Schraubendreher, Zangen und
Keile.

Widerstandsklasse RC 3:

Die Haust(ren halten auch Einbruchs-
versuchen mit schwerem Werkzeug
wie Brecheisen mindestens 5 Minuten
stand.

01 Vier Edelstahl-Protect-Bander

02 Vier Nebenschlosskasten

03 | 04 Vier Aushebelsicherungen

05 Durchwurfhemmende P5A-Verglasung




HBI HOLZ-HAUSTUREN -~ EINBRUCHHEMMUNG

SMARTE
SICHERHEITSTECHNIK

Raffinierte elektronische Systeme, die
Ihr Eigentum wirksam schiitzen, sind
bei der Sicherung von Haustliranlagen
heute nicht mehr wegzudenken. Ganz
bequem, automatisch und sicher lassen
sich HBI-Haustlren beispielsweise mit
einer Kombination aus GENIUS-Mehr-
fachverriegelung und modernem Zu-
trittskontrollsystem entriegeln und 6ffnen.

Smart Home ready

Ein elektronisch gesteuerter Getriebemotor
ver- und entriegelt die Tur automatisch.
Wahlen Sie ganz einfach zwischen zwei
Betriebsarten: Im Nachtbetrieb wird die
Haustdr mit jedem Einfallen in den Rah-
men automatisch verriegelt. Im Tagbetrieb
bleibt sie durch die Falle geschlossen.

Die Entriegelung von innen erfolgt manuell
per SchlUssel oder Taster, z. B. Uber eine
Gegensprechanlage. Von auféen wird

Zutritt per Fingerscanner

Das Offnen der Haustir per Fingerscanner
ist duRerst komfortabel: Ein Abdruck lhres
Fingers dient dabei als biometrische Zu-
trittskontrolle und ersetzt den Schllssel-
bund.

Zutritt per Keypad

Das Tastenfeld far individuelle PIN-Codes
bietet weitere Sicherheitsfeatures wie
eine Einmal- oder Urlaubs-PIN-Funktion.
Die individuellen Zutrittsrechte verwalten
Sie bequem via App.

Integrierte Keyless-Funktion

Die Keyless-Funktion macht den Weg frei
fur ein barrierefreies und sicheres Woh-
nen: Die Entriegelung der Tur erfolgt
kontaktlos — aber vollstandig verschlus-

selt — Uber die Bluetooth-ID Ihres Smart-
phones, sobald Sie in Reichweite sind.

manuell oder per externer Zutrittskon-
trolle aufgeschlossen.

| m Zutrittskontrollsystem
KEYPAD

. ons

- ==g == oder

m Zutrittskontrollsystem
= FINGERSCANNER

m Kabeliibergang m GENIUS-Motor

YAEL
TR
- ‘-..?e L P TR RS- Y LA 1 5 e
N et R e o =¥ Lin

m Netzteil
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SICHERHEITS-
EXTRAS

EINBRUCHHEMMUNG

HBI-Haustlren verfligen bereits serien-
maRig lUber eine besonders effektive
Einbruchhemmung. SchlieRlich soll lhre
Haustir nur Sie und lhren Besuch
willkommen heifsen — aber keine unge-
betenen Géste.

DarUber hinaus bietet lhnen HBI ein
grofRes Sortiment an Sicherheits-Haustur-
garnituren und viele weitere Sicherheits-
Extras an. Wir sind uns sicher, dass auch
Sie bei HBI lhre ideale Variante finden
werden.

Extra-Sicherheit
durch Zylinderschutz

Sicherheits-Hausturgarnituren von HBI
schitzen das Schloss und den Zylinder
der Haustur: Der Profilzylinder wird durch
eine Abdeckung geschitzt und kann
weder abgebrochen noch herausgezogen
werden. Und das Schild kann von aufden
nicht abgeschraubt werden, da die Ver-
schraubungspunkte verdeckt liegen.

Erhohte Einbruchhemmung,
langlebige Funktion

Stellen Sie sich vor, wie oft ein Turgriff
im Laufe seines Lebens gedruckt wird.
Viele Tausend Mal. Um unseren hohen
Qualitatsansprichen zu gentgen, darf
ein Griff daher erst dann Bestandteil
einer HBI-Haustlir werden, wenn er in
zahlreichen Tests seine dauerhafte Funk-
tionsfahigkeit bewiesen hat.

Die Tests gehen dabei weit Uber die An-
forderungen der DIN EN 1906 bzw. RAL-
RG 607/9 hinaus. Denn es wird nicht nur
die Gangigkeit des Griffs Uberpruft, son-
dern auch die dauerhafte Verbindung
zwischen Beschlag und Trager. Damit zu-
sammenbleibt, was zusammengehort.

Zuverlassiger Schutz vor unerwiinschten Besuchern

Elektronischer Tiirspion mit Kamera | Auf Tastendruck erwacht der Tiirspion aus dem Energiespar-
modus und dbertrdgt das Bild auf den TFT-Bildschirm an der Haustiir-Innenseite — gerade Menschen
mit Behinderungen, Senioren und Kinder sehen so bequem, wer wirklich vor der Tiir steht.
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SICHERHEITS-
HAUSTURGARNITUREN

HAUSTURGARNITUREN

|

HTG 1
Silberfarbig, WeiR, Bronze oder Edelstahl

|

HTG 3a
Silberfarbig, WeiR, Bronze, Edelstahl oder
Messing poliert

HTG 20
Silberfarbig, Weil oder Edelstahl
Ausflihrung mit beidseitigem Drucker erhaltlich
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HTG 2 HTG 3
Silberfarbig, Weif, Branze oder Edelstahl Silberfarbig, WeiR, Bronze, Edelstahl oder
Messing poliert

HTG 9 | Messing poliert
Ausflihrung mit beidseitigem Driicker ebenso
erhaltlich wie: HTG 8 | Messing briiniert

HTG 15 | Messing poliert
Ausflihrung mit beidseitigem Driicker erhltlich

HTG 36 HTG 74
Weil, Edelstahl Silberfarbig, Weil oder Edelstahl
Ausflihrung mit beidseitigem Drucker erhaltlich

HAUSTURGARNITUREN

De= 3O
2@ 9o
HTG 80 | Edelstahl HTG 119

Ausflihrung mit beidseitigem Dricker erhaltlich Edelstahl in Messingglanz (PVD beschichtet)
oder Bronze

)

I &= 15=
PP, a1

HTG 127 HTG 128 | Edelstahl
Silberfarbig oder Edelstahl

HTG 134 | Edelstahl HTG 135 | Edelstahl

D=
99

HTG 126
Silberfarbig oder Edelstahl

HTG 129 | Edelstahl

HTG 136 | Edelstahl
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HAUSTURGGRIFFE &

SICHERHEITS-ZYLINDERROSETTEN

STOSSGRIFFE

ﬂi

TG 14 TG 19

Messing briiniert Stahimatt

oder Naturmatt
280 mm 330 mm
TG 100 TG 104
Edelstahl Edelstahl
400 mm 285 mm

TG 32 TG 67 TG 69 TG 78 TG 79
Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
330 mm 250 mm 300 mm 330 mm 260 mm
e
—_—
TG 107 TG 108 TG 116 TG 137
Edelstahl Edelstahl Messing poliert Edelstahl
295 mm 320 mm 305 mm 400 mm

SCHUTZROSETTEN | TURGRIFFE INNEN

Sicherheit-Zylinderrosette ZR 4
QOvalform, Edelstahl " a

Sicherheit-Zylinderrosette ZR 5 =ny
Rundform , Edelstahl "

EJ

T ...-i —s
- . !

TG 90 TG 91
Edelstahlfarbig Edelstahl
Silberfarbig Weil§
Weil}

Braun
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TG 92 TG 93 TG 94 TG 95 TG 96
Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl

RAL 9005 Tief- Edelstahlfarbig Silberfarbig Silberfarbig Silberfarbig
schwarz matt Silberfarbig RAL 9005 Tief- Messing poliert 2 RAL 9005 Tief-
Messing poliert Weil3; Braun schwarz matt schwarz matt

Messing poliert

Messing poliert 2

Messing poliert ?

" lieferbar: Edelstahl, Silberfarbig, Weil, RAL 9005 Tiefschwarz matt, Messing poliert, Messing briiniert
2 Edelstahl in Messingglanz (PVD beschichtet)

GRIFFSTANGEN

TG 101
Edelstahl

variable
Langen
bis zu
2000 mm

1611
Edelstahl

700 mm

TG 112
Edelstahl

330 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

TG 142
Edelstahl
lackiert

350 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

RAL 9005
Tiefschwarz
matt
Feinstruktur

TG 124
Edelstahl

400 mm
600 mm
800 mm
000 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

TG 144
Edelstahl
lackiert

350 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

RAL 9005
Tiefschwarz
matt
Feinstruktur

TG 131
Edelstahl

425 mm
825 mm
1125 mm
1225 mm
1640 mm

&

TG 132
Edelstahl
lackiert

1600 mm

RAL 9005
Tiefschwarz
matt
Feinstruktur

weitere
RAL-Farben
nach Wunsch

TG 133 FS

mit integriertem
Fingerscanner
Edelstahl

1000 mm
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~ HAUSTUREN
FUR GENERATIONEN

HBIX

FENSTER
+ TUREN

Wenn Regen, Wind und Larm nachdriicklich an die Tiir klopfen, konnen Sie sich

drinnen behaglich zurticklehnen. Eine Haustur von HBI schirmt Ihren Privatbereich zu-

verlassig gegen fast alle Naturgewalten ab.

Das von HBI seit vielen Jahren erfolg-
reich angewandte System der Serien-
fertigung nach Mafs gewahrleistet neben
einem Hochstmal an personlicher Ge-
staltungsfreiheit auch ein erstklassiges
Preis-Leistungs-Verhéltnis: In nahezu jeder
Preisklasse lassen sich aus den Modell-
varianten in Werkstoff, Form, Farbe, Glas
und Beschlagen Hausturen nach eigenen
Wunschvorstellungen zusammenstellen.

Schon wetterfest und indviduell

Damit HBI-Holz-Hausturen Generationen
Uberdauern, legen wir bei Materialien
und Verarbeitung groften Wert auf Lang-
lebigkeit und Wertbestandigkeit. Mit
unserer jahrelangen Erfahrung haben wir
Konstruktionsdetails entwickeln konnen,
die auf dem neuesten Stand der Technik
sind.

= Konstruktion

Wie bei einem Puzzle passen bei einer
Haustlr von HBI alle Funktionselemente
exakt zusammen. Ein Blick auf die tech-
nischen Details zeigt hervorragende
Stabilitat, zeitgemallen Warmeschutz
und ausgezeichnete Bestandigkeit.

Eine Haustur
stark wie ein Baum

So garantieren wir hochste Stabilitat
auch bei Turhohen Uber 2,40 m: Die Aus-
wahl besonders schwerer Holzsorten
garantiert Standfestigkeit. Und auch das
HaustUrschloss sorgt mit seinem U-Profil
far eine erhohte Statik des Turfllgels.

Ganz gleich, was Sie sich vorstellen: HBI
hat die ideale Haustur fur Sie. Mafsgefer-
tigt nach Ihren Entwurfen gebaut.
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HOLZARTEN
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Holz ist der lebendigste Baustoff, den
die Erde zu bieten hat. Es atmet und
strahlt eine Behaglichkeit aus wie kein
anderes Material. Lasiert man es trans-
parent, bleibt seine unverwechselbare
Maserung sichtbar. Und auch deckend
lackiert wirkt es edel und hochwertig.

Naturtalente beim Energiesparen

Doch Holz-Haustlren konnen mehr als
nur schon aussehen: Wahrend des
Wachstums produzieren Baume Sauer-
stoff und entziehen gleichzeitig der Um-
welt das klimaschéadliche Kohlendioxid.
Dieses CO, wird in Holz-Hausturen Gber
ihren gesamten Lebenszyklus gespei-
chert — ein entscheidender Vorteil in der
Okobilanz. Und auch die Energiebilanz
bei der Herstellung von Holzfenstern
Uberzeugt, da der Werkstoff nicht erst
kunstlich produziert werden muss.

Seine von Natur aus hervorragenden
Warmedamme-Eigenschaften und seine

o 1
—
=—

=

Robustheit machen Holz zu einem Mate-
rial, das Generationen Uberdauert.

Werkstoff-Vielfalt und Funktionalitat

Unter den zahlreichen Holzarten, die die
Natur hervorbringt, sucht HBI sich die
mit der hochsten Formstabilitat aus. In
einem speziellen Lamellier-Verfahren wer-
den die Holzer so veredelt, dass wir sie
als 3-fach oder 4-fach schichtverleimte
Kanteln nach bestem handwerklichen
Kénnen zu den Rahmen unserer Haus-
tlren verarbeiten konnen.

Guter Brandschutz

Aufgrund der hohen Formstabilitat hat
Holz ein besseres Brandverhalten als
zerflieBende Materialien.

Meranti aus Siidostasien zeigt eine herr-
liche rot-braune Farbténung. Die Struktur
dieses Holzes ist gleichmaRig, schlicht
und matt glanzend. Wegen seiner scho-
nen Optik, der Farbgleichheit und seinem
ausgezeichneten Stehvermdgen gehort
es seit Jahrzehnten zu den bevorzugten
Hdlzern fiir Fenster und Haustren. Es
gehort zur Resistenzklasse 2.

Kiefer gehdrt wegen seiner gelblich-
bis rotlich-weien Farbung und seiner
charakteristischen Maserung zu den
beliebtesten heimischen Nadelhdlzern.
Kiefer zeigt eine gute Formstabilitat und
uibertrifft Fichtenholz in Bezug auf Festig-
keit und Elastizitat. Allerdings ist es mit
der Resistenzklasse 3—4 " nur maRig
widerstandsfahig gegen Holzschadlinge.

Mahagoni genielSt aufgrund der gleich-
maRigen Struktur, der guten Bearbei-
tungseigenschaften und der hervorra-
genden Witterungsbesténdigkeit eine
besondere Wertschatzung. Ansprechend
ist auch die leicht glanzende, rotbraune
Farbe dieser afrikanischen Holzart. Ma-
hagoni besitzt ein hohes Raumgewicht
und fallt unter die Resistenzklasse 2.

Amerikanische WeiReiche ist ein be-
sonders edles und wertvolles Hartholz
mit einem Kern von blass hellbrauner
bis leicht rétlicher Farbe. Die exzellente
Formstabilitdt, seine Widerstandfahig-
keit gegen Pilz- und Wurmbefall — Resis-
tenzklasse 2" — und die hohe Druck-
und Biegefestigkeit verleihen dem Holz
eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.

U Einstufung in Resistenzklassen gemaR RAL-Glitegemeinschaft Fenster und Haustiiren im Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

WERKSTOFFE HOLZ
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KONSTRUKTION
HOLZ-HAUSTUREN
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Haustiiren der Design-Linie (DS) wer-
den aus einem homogenen Tirblatt
gefertigt. Diese Konstruktion verbindet
innovatives Design mit hochwertigen
Materialien und modernen Fertigungs-
verfahren. Es entsteht eine vollkommen
glatte und harmonische Turoberflache.
Einzig und allein die Kante des Turrahmens
bleibt sichtbar.

Naturliche Materialien
und modernste Technik

Auch die technischen Daten konnen sich
sehen lassen: der Ug-Wert einer Design-
Haustlr" liegt bei nur 0,98 W/m?K.

Den passenden Rahmen fur HBI-Haus-
tlren aus Holz bilden dabei zwei Bautiefen:
68 mm und 80 mm. Eine hohere Bautiefe
verbessert nicht nur den Dammwert des

Rahmens und der Hausturfullung — sie
ermoglicht auch den Einbau dickerer
Glaser mit besseren Warmedammwerten.

/wei Dichtebenen
fur einmalig guten Schutz

Kalte und Feuchtigkeit werden auch durch
die zusétzliche Uberschlagdichtung zuver-
lassig abgehalten und unnotige Warme-
verluste vermieden: Zwei Dichtebenen
gewahrleisten bei allen HBI-Hausturen
dauerhafte Dichtheit und verbessern zu-
satzlich den Schallschutz spurbar. Damit
Sie es warm und gemdutlich haben -
auch wenn draufBen ein Unwetter tobt.

' Referenzwert fiir das Modell H 201 DS mit 80 mm Bautiefe, 3-fach Verglasung

und warmem Glasrandverbund (Ug-Wert 0,7 W/m?K)

01 Homogenes Tiirblatt
mit Hartschaum-Fillung
aus Polyurethan,

36 mm stark (DS).
Alu-Dampfsperre gegen
Feuchtigkeit.

02 Schwere
Holzqualitaten

werden zu mehrfach
schichtverleimten Haustur-
profilen mit hoher Statik
und Verwindungssteifheit.

03 Hochst gleichmaRige
Oberflachenqualitat

mit wasserldslichen Lacken
und Lasuren. Hohe Schicht-
starken bis 120 my.

04 Zwei umlaufende
Dichtebenen mit dauer-
elastischen Anschlagdich-
tungen innen und aulen.

05 GroRe Falztiefe

von 62 mm:

Glaser mit Dicken von

36 — 47 mm ¥ sind einsetzbar.

06 Nassversiegelung:
UV-bestandiges Silikon
dichtet den Anschluss innen
& auflen zum Glas optimal ab.

07 Formschdnes
Sockelbrett

und thermisch getrennte
Bodenschwelle.

PLATTENTUREN WERDEN AUS EINEM HOMOGENEN, MASSIVEN TURBLATT GEFERTIGT.

Modernes Design trifft
Funktionalitat: Die robuste
Konstruktion des Fliigels
mit dickem Wéarmeschutz-
kern sorgt flir hohe Stabili-
tat und Energieeffizienz.

Robustheit und

guter Brandschutz:

Durch die hohe Formsta-
bilitat hat Holz auch ein
besseres Brandverhalten
als zerflieRende Materialien.

Ausgezeichnete
Gestaltungsoptionen

durch grofe Farbpalette.
Holz-HaustUren lassen sich
jederzeit farblich verandern.

Erhohte Fugendichtheit:
\Warmeverluste werden
vermieden und der Larm-
schutz spiirbar verbessert.

Effiziente Dreifachver-
glasungen und Sicher-
heitsglaser lassen sich
problemlos einbauen.

Dauerhafte Dichtigkeit:
Feuchtigkeit kann nicht
unkontrolliert in den
Holzrahmen eintreten.

Der Wetterschutz

im Sockelbereich
verhindert das Eindringen
von Wasser.

Beste Warmedammung

von Natur aus:

Us bis 1,39 W/m’K

Uq bis 0,95 W/m?K maglich?
(fiir Rohdichte 500 kg/m?)

21V 80 mit 3-fach Verglasung und warmem Glasrandverbund (Ug-Wert 0,4 W/mK)
%24 — 36 mm bei 68 mm Bautiefe (IV 68 ist optimiert fiir den Einbau von Zweifachverglasungen)

!
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KONSTRUKTION
HOLZ-HAUSTUREN

M Fliigelprofil-Designvariante PUR:
Moderne AuRenprofilierung der
Zierleisten von Classic-Haustiren

M Fllgelprofil-Designvariante Rustikal:
Traditionell geschwungene Optik
des Glasfalzes fiir Favorit-Modelle
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Bei HBI-Rahmentiiren werden Fiillun-
gen und Verglasungen in den Glasfalz
eingesetzt (Favorit-Linie) oder von pro-
filierten Zierleisten eingefasst (Classic-
Linie). Man erkennt einen kleinen Versatz
zwischen Turprofil und Fullungsebene.

Die Favorit-Linie zeichnet sich durch mo-
derne Gestaltung aus, die dank der aus
der Fensterfertigung bekannten Glasfalz-
technik (GF) auch technisch keinerlei
Kompromisse eingeht.

Bewahrte Handwerkskunst

Bei der Classic-Serie versteckt sich neu-
este Technik in klassischem Gewand: Die
profilierten Zierleisten (ZL) erinnern an
traditionelle Handwerkskunst. Doch wer
sich den Ug-Wert der Verglasung mit 1,1
bzw. 0,7 W/m?K und den Up-Wert von
1,14 bzw. 0,86 W/m?K ansieht weiR, dass
hier die neueste Technik meisterlich ver-
packt daherkommt. "

/eitgemalie Konstruktionsdetails

Alle HBI-Hausturftllungen werden in
Sandwichbauweise hergestellt: Zwischen
den Tragerplatten aus Echtholz befindet
sich ein Kern aus FCKW-freiem Polystyrol-
Extruderschaum. Dieser spezielle Aufbau
beugt Warmeverlusten vor und sorgt fur
hochste Bestandigkeit gegen Wasser-
dampf und Feuchtigkeit. Zusatzlich ver-
siegeln wir unsere Hausturfullungen nicht
nur aufen, sondern wie Glasscheiben
auch auf der Innenseite.

Ein formschones Sockelbrett sorgt zu-
sammen mit der thermisch getrennten
Bodenschwelle fur Wetterschutz und
verhindert das Eindringen von Wasser in
den Sockelbereich. Darlber hinaus ist
sie besonders montagefreundlich: Durch
den modularen Aufbau der Schwelle
entfallt bei Altbauten das Aufstemmen
des Bodens.

168 mm bzw. 80 mm Bautiefe

01 Profilierte Zierleisten
fassen Fillungen und
Verglasungen ein (ZL).

02 In den Glasfalz
eingesetzte Fillungen
und Verglasungen (GF).

03 Polystyrol-
Extruderschaum

im Kern der Echtholz-
Fullung, FCKW-frei,

bis 28 mm stark (ZL & GF).

04 Schwere
Holzqualitaten

werden zu mehrfach
schichtverleimten Haustiir-
prafilen mit hoher Statik
und Verwindungssteifheit.

05 Hochst gleichmaRige
Oberflachenqualitat

mit wasserldslichen Lacken
und Lasuren. Hohe Schicht-
starken bis 120 my.

06 Zwei umlaufende
Dichtebenen mit dauer-
elastischen Anschlagdich-
tungen innen und aulen.

07 GroRe Falztiefe

von 62 mm:

Glaser mit Dicken von

36 — 47 mm 2 sind einsetzbar.

08 Nassversiegelung:
UV-bestandiges Silikon
dichtet den Anschluss innen
& aulen zum Glas optimal ab.

09 Formschdnes Sockel-
brett und thermisch
getrennte Bodenschwelle.

RAHMENTUREN SETZEN SICH AUS EINEM FLUGELRAHMEN UND EINGESETZTEN FULLUNGEN ZUSAMMEN.

Traditionelle Handwerks-
kunst: Klassische Optik
flir Holz-Hausttiren.

Klare Formen und Wirt-
schaftlichkeit dank
bewahrter Technik.

Beugt unndtigen
Warmeverlusten vor

und sorgt fiir hichste Be-
standigkeit gegen Wasser-
dampf und Feuchtigkeit.

Robustheit und

guter Brandschutz:

Durch die hohe Formsta-
bilitat hat Holz auch ein
besseres Brandverhalten
als zerflieRende Materialien.

Ausgezeichnete
Gestaltungsoptionen

durch groe Farbpalette.
Holz-Hausttren lassen sich
jederzeit farblich verandern.

Erhéhte Fugendichtheit:
\Warmeverluste werden
vermieden und der Larm-
schutz splirbar verbessert.

Effiziente Dreifachver-
glasungen und Sicher-
heitsglaser lassen sich
problemlos einbauen.

Dauerhafte Dichtigkeit:
Feuchtigkeit kann nicht
unkontrolliert in den
Holzrahmen eintreten.

Der Wetterschutz im
Sockelbereich verhindert
das Eindringen von Wasser.

%

i\

424 — 36 mm bei 68 mm Bautiefe (IV 68 ist optimiert fiir den Einbau von Zweifachverglasungen)
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HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTUREN
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Innenansicht

Innen wohnlich, auRen widerstands-
fahig: Holz/Aluminium-Haustlren von HBI
bieten lhnen von allen Seiten hohen
Wohnkomfort. Sie verbinden pflegeleich-
tes, widerstandsfahiges Aluminium auf
der AulRenseite mit lebendigem, warmem
Holz auf der Innenseite.

Anspruchsvolle Konstruktion

Damit die beiden gegensatzlichen Werk-
stoffe technisch perfekt miteinander har-
monieren, kombiniert HBI sie mit hochster
Handwerkskunst in einer ausgefeilten
Verbundkonstruktion: Die groRzugig hin-
terlUfteten Aluminiumschalen werden mit
stabilen Haltern spannungsfrei am Holz
befestigt. So konnen sie sich bei Tempe-
raturschwankungen davon unabhangig
dehnen — und das Holz kann atmen.

=

Tar auf fur Ihr Design

Das Aufdendesign steht far Purismus,
Klarheit und Geradlinigkeit. Durch das
reduzierte Design wirken die Hausturen
sehr elegant und erflllen selbst hochste
Ansprlche an eine zeitlose Optik.

Die Innenseite in warmen Holztonen
kann ganz nach Geschmack auf die Innen-
einrichtung abgestimmt werden. So er-
gibt sich eine perfekte Hausturlosung,
die bezuglich Wertigkeit und Preiswirdig-
keit keine Wilnsche offen lasst.

Aulenansicht

Holz/Aluminium-Haustiir

Bautiefe 87 mm oder 99 mm

Holz-Aluminium Haustir

01 Zwei Werkstoffe
verbinden ihre
Vorzlige zur perfekten
Haustirldsung.

02 Vorsatzschale
aus Aluminium
fiir den Holzrahmen.

03 Geschweilte
Eckverbindungen

statt zusammen-
gesteckter Aluminium-
Rahmenprofile.

04 Pulverbeschichtete
Profile in allen RAL-Farben
sowie mit Feinstruktur-
Lacken.

05 Spannungsfreie
Befestigung

der Aluminium-Vorsatzschale
mit stabilen Haltern am Holz.

06 Schwere Holzqualitaten
werden zu mehrfach
lamellierten, robusten
Haustiirprofilen.

07 Drei umlaufende
Dichtebenen

mit einer Mitteldichtung &
zwei Anschlagdichtungen.

08 GroRe Falztiefe (46 mm):
Glaser mit Dicken

von 36 —46 mm 2

sind einsetzbar.

09 Nassversiegelung aulen
mit UV-bestandigem Silikon
statt der Gblichen Trocken-
verglasung.

Hoher Wohnkomfort von
allen Seiten: AuRen wider-
standsfahiges Aluminium,
innen behagliches Holz.

Pflegeleichte Material-
kombination: Haustlren
streichen ist gestrichen.

Absolut plane,
hochwertige Optik:

Die fugenfreie, reinigungs-
freundliche Oberflache

bietet Schutz vor Korrosion.

Hervorragende
Wetterstabilitat:
Optimaler Schutz vor
Witterungseinfliissen.

Schutz der Holzrahmen:
Feuchtwarme Luft kann
durch die HinterlGftung
nicht ins Holz eindringen.

Langes Tiirenleben:
Die Schichtverleimung
erhoht die Statik und
Verwindungssteifheit.

Erhdhte Fugendichtheit:
Hervorragende Schall-
und Warmedammwerte
serienmafig.

Multifunktionsgléser
und effiziente Dreifach-
verglasungen lassen sich
problemlos einbauen.

Dauerhafte Dichtigkeit:
Feuchtigkeit kann nicht
unkontrolliert in den
Holzrahmen eintreten.

Zukunftssichere Investition:
Ut bis 1,39 W/m?K
Ud bis 0,95 W/m?K maglich "

ALUMINIUMSCHALEN FUR RAHMEN UND TURBLATT WERDEN AUF DER AUSSENSEITE MIT DER HOLZ-HAUSTUR VERBUNDEN.

"HA 80 mit Rohdichte 500 kg/m®, 3-fach Verglasung und warmem Glasrandverbund (Ug-Wert 0,4 W/m?K), Referenzwerte fiir das Modell H 302 AS

224 — 36 mm bei 87 mm Bautiefe (HA 68 ist optimiert fiir den Einbau von Zweifachverglasungen)
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MASSGEFERTIGTE  foitdad
HAUSTUREN rensen

+ TUREN

Dem Erscheinungsbild eines Hauses geben Hausturen eine entscheidende Note,

ob schlicht-elegant, modern, landlich-gediegen, avantgardistisch, farbig oder design-

orientiert. Mit Hausturen von HBI haben Sie alle Moglichkeiten, um |hre ganz person-

lichen Gestaltungsideen zu realisieren.

Zu welchem Stil des Hauses auch immer
die Haustlr passen soll: Holz steht in
seiner jahrhundertealten Tradition als
natUrlicher Werkstoff fur die Gestaltung
von Hausturen hoch im Kurs. Besonders
geschatzt wird der nachwachsende Roh-
stoff flr seine naturliche Ausstrahlung,
Behaglichkeit und Langlebigkeit.

Angelehnt an die facettenreiche Vielfalt,
die die Natur bei dem Baumaterial Holz
zu bieten hat, entstehen bei HBI in einer
modernen Manufaktur Holz-Hausturen,
die jeden individuellen Kundenwunsch
berucksichtigen.

Holz-HaustUren von HBI —
so individuell wie Ihr Design

Haustlren aus Holz von HBI sind zeitlos
schon und echte Verwandlungskuinstler,
perfekt darin, in genau die Rolle zu
schlupfen, die gerade gewunscht ist.

& Haustu

rdesign

Formen, Farben, Beschlage und Glaser —
die Vielfalt der Moglichkeiten ist nahezu
endlos. Denn nur so wird den person-
lichen Vorstellungen von Design und
Funktionalitat ganzheitlich Rechnung ge-
tragen.

Sonderwunsche
sind bei HBI Standard

Egal, wie unkonventionell Ihre Haustlr
sein soll — HBI fertigt fir Sie jede Form,
jedes MaR und jede Offnungsart fir zeit-
los schones Wohnen. Ob komplette
HaustlUranlage mit Seitenteilen oder
Oberlicht, zweiflugelige Haustur, zweifar-
bige Tirgestaltung, mit Sonderformen
wie Stich- oder Rundbogen, mit Bleiver-
glasung oder Sandstrahlmotiv — allein
Ihre Phantasie setzt |hrer Gestaltungs-
freude Grenzen, denn jede HBI-Haustur
aus Holz ist ein Einzelstlick nach person-
lichen Vorgaben.
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OBERFLACHEN-
BEHANDLUNG

Harmonisch Ton in Ton oder kontrast-
reicher Akzent — Hauseingange erhalten
erst in der Farbabstimmung zwischen
Fassade und Haustur ihr unverwechsel-
bares AuReres. Zur individuellen Oberfla-
chengestaltung von Hausturen stellt hnen
HBI zahlreiche Farbtone zur Auswabhl.

Unverwechselbare Hausturen

Maochten Sie die charakteristische Mase-
rung lhrer Holz-Haustlr lieber mit einer
Lasur unterstreichen oder mit einem
deckenden Lack Akzente setzen? HBI
bietet fur jeden Geschmack individuelle
Gestaltungsmoglichkeiten. Ganz gleich,
woflr Sie sich entscheiden —in mehreren
Arbeitsschritten wird eine Qualitat erzielt,
die ihresgleichen sucht.

Mehrstufig zum
Wunschfarbton

Zunachst werden die Holzrahmen farblos
gegen holzverfarbende und -zerstorende

|

Pilze impragniert. Bei der anschlie-
Renden Grundierung erhalten sie ihre
erste Farbpigmentierung. An das zwei-
fache Tauchverfahren schliel3t sich eine
Zwischenlasierung an, damit besonders
empfindliche Bereiche wie Fugen vor
Witterungseinflissen geschutzt sind.

Brillante Haustur-Oberflachen

Und um eine besonders gleichmafige
und hohe Schichtstarke zu garantieren,
wird die eigentliche Wunschfarbe im auto-
matisierten Spritzverfahren aufgetragen.
Selbstverstandlich auf wasserverdinnter,
umweltfreundlicher Basis. Die aufgetra-
genen Schichtstarken bis zu 120 my er-
geben nicht nur eine hervorragende
Oberflachenstruktur, sondern bieten auch
eine ausgezeichnete UV- und Spritzwasser-
bestandigkeit.

Zur Auswahl steht neben Lasuren eine
grofBe Anzahl an Lacken in RAL-Farbtdnen,
die auch in stark bewitterten Einbau-
situationen sehr pflegeleicht sind.

I g g g

®
L
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OBERFLACHEN-
BEHANDLUNG

LASUREN AUF MERANTI

Mahagoni 33745 Afromosia 4330 — RC550
. .
Robinie 2408 Lérche 0258
. .
Kastanie 9801 Nuss 33744
. .
Ebenholz 0705 Afzelia 33548

[

LASUREN AUF KIEFER LASUREN AUF EICHE

Teak 9107 — RC550 Kiefer 9750 Toskana 3232 - 9102 Esche RC330 Eiche rotbraun 9104 Eiche Natur 38855

Eiche gold 2406 Douglasie 33560 Lasur Zeder RC490 Larche 0258 Eiche hell 3232 — 9102 Eiche vital 47360

Palisander 0711 Mahagoni 33745 Teak 9107 — RC550 Nuss 33744 Eiche rustikal 4330 — 9102 Eiche prestige 47327

Wenge RC450 LASUREN AUF LARCHE Lérche 0258 Larche Natur 38859

Materialbedingte Farbabweichungen vorbehalten. Originalmuster finden Sie bei Ihrem HBI-Partner.
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OBERFLACHEN-
BEHANDLUNG

RAL-LACKE (STANDARD)

Perlweils RAL1013 Hellelfenbein RAL 1015

Taubenblau RAL 5014 Moosgriin RAL 6005

Schiefergrau RAL 7015 Anthrazitgrau RAL 7016

Purpurrot RAL 3004

Tannengriin RAL 6009

Schwarzgriin RAL 6012

Lichtgrau RAL 7035

Fenstergrau RAL 7040

Cremeweil RAL 9001 Reinweils RAL 9010 Verkehrsweif? RAL 9016

Schokoladenbraun RAL 8017

Materialbedingte Farbabweichungen vorbehalten. Originalmuster finden Sie bei Ihrem HBI-Partner.
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FEINSTRUKTUR-LACKE FUR ALUMINIUM-VORSATZSCHALEN

Stahlblau RAL 5011

Finea 03 | ca. RAL 9007 matt Metallic Finea 04 | Grey brown matt

Finea 105 | ca. DB 703 matt

Finea 09 | Grey Classic 01 matt

[

LASUREN FUR DEN INNENBEREICH

Larche, Natur matt "

Silvea 03 | Grau glatt matt

Robuste Finea-Oberflachen

Aus einer besonders hohen Konzentration
an Farbpigmenten bei gleichzeitig feiner
Kornung des Rohmaterials entsteht eine
ebenmalige, feine Oberflachenstruktur.
Die Farbe wirkt dicht und satt in ihrer
Textur. Sie schimmert nuanciert und
facettenreich. Ob mit oder ohne einge-

" nur fir den Innenbereich geeignet

Silvea 04 | ca. DB 703 glatt matt

Kiefer, Natur matt"

lagerte Metallglimmerpartikel: Die Aus-
strahlung ist in jedem Fall ausgesprochen
edel. Die Finea-Farben zeichnen sich durch
eine extrem lange Lebensdauer und
problemlose Pflege aus. Sie sind solide,
ausgesprochen unempfindlich gegen
Kratzer und auf3erst widerstandsfahig.

Larche, Kirschbaum matt

Eiche, Natur matt"

Kiefer, Weil3 "

Lebendige Silvea-Oberflachen

Farbpigmente und metallische Mikropar-
tikel sorgen auf der glatten, pflegeleichten
Oberflache dafur, dass sich das Licht
spiegelt und sanft in winzigen Glanzpunk-
ten bricht. So wirken die matten Silvea-
Oberflachen dennoch lebendig.
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ORNAMENT-

UND DEKORGLASER

| 156 |

Pragend fiir das Gesicht einer Haustiir
sind dekorative Verglasungen. Aber
auch funktionale Aspekte spielen bei der
Auswahl eine entscheidende Rolle — bei
HBI kommt ausschlief3lich warmedam-
mendes Markenglas namhafter Hersteller
in die Tur.

Undurchschaubare Schonheiten entstehen
dabei durch spezielle Veredelungstech-
niken: Ornamentgldser und kunstvolle
Dekorverglasungen lassen Licht ins Haus
und verhindern gleichzeitig neugierige
Blicke.

VEREDELUNGSTECHNIKEN FUR HAUSTUR-VERGLASUNGEN

Ornamentglas

B Unterschiedliche Glas-
strukturen sorgen daftr, dass
fremde Blicke draufen blei-
ben, Licht aber ungehindert
passieren kann.

Echte Bleiverglasung

B Glasstiicke unterschied-
licher Farbe und Struktur
werden in Handarbeit in
Bleiprofile  eingefasst und
miteinander verbunden. Die
Motivscheibe liegt dabei
geschiitzt in einem Scheiben-
zwischenraum.

Facettenschliff

B Die Glaskanten werden
flach geschliffen — dadurch
bricht sich das Licht wie in
einem Prisma und lasst in-
teressante Lichtreflexe ent-
stehen.

Glas- und Facettensteine

B Geschliffene klare oder
farbige Glassteine brechen
das Licht ahnlich wie ein
Edelstein und sind eine faszi-
nierende Applikation auf Glas.

[

Sandstrahlmotiv

M Durch das Aufrauen der
Glasoberflache werden zart-
mattierte, wie feiner Nebel
wirkende Motive erzeugt.

Echter Zierschliff

M Ornamente und Konturen
werden in die Glasoberflache
eingeschliffen und erzeugen
dort herrliche Lichteffekte.

Walbglas

M In einem speziellen Wolb-
ofen werden Glaser unter
Hitzeeinwirkung verformt. Sie
sind transparent, die Durch-
sicht ist jedoch durch die
Verformung verzerrt.

Gestaltungselemente im
Scheibenzwischenraum

M Auf einer geschiitzt liegen-
den Innenscheibe werden
beidseitig Edelstahl und Glas-
mattierungen aufgebracht.
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ORNAMENTGLASER [%'

GLASDEKORE GLASDEKORE REGELMASSIGE GLAS-STRUKTUREN
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Niagara Ornament 521 Ornament 523 Mastershine Ornament 597

Ornament 528 Satinato Silvit 178

QOriginalmuster sind bei lhrem HBI-Handler erhéltlich. Materialbedingte Farbabweichungen vorbehalten.
Bei Ornamentgldsern kann die Strukturseite sowohl innen als auch au@en liegen. Farbige Ornamentgldser bei direkter Sonnenbestrahlung nicht in Kombination mit Warmeschutzglas.
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MADE IN GERMANY.
MADE BY HBI.

HBI'

FENSTER
+TUREN

Hausturen sind architektonische Gestaltungselemente, die Eingangen ihre ganz

individuelle Note verleihen. Ob Neubau, Altbau oder Renovierung: eine stilistisch und

technisch perfekt integrierte Haustur ist immer ein Lichtblick.

MalRgefertigte Fenster und Tdren von
HBI geben seit Uber 60 Jahren Hausern
ein Gesicht. HBI beschaftigt dabei die
besten Designer der Welt — Sie. Denn wir
verbinden die Serienfertigung mit allen
Vorteilen der MaRfertigung. Sie wahlen
aus unterschiedlichen Produktlinien und
Systemlosungen die Basiselemente wie
Modell, Material, Form, Farbe und Ver-
glasung. Erst dann beginnen wir mit der
Produktion. So lassen sich die einzelnen
Komponenten ganz nach lhren Vorstel-
lungen kombinieren.

Wir verstehen
unser Handwerk

Handwerkliche Tradition und modernste
Produktionstechniken sind fur HBI kein
Widerspruch. Wir produzieren auf hochs-
tem qualitativem Niveau. Aus gutem
Grund, denn wir stellen an uns selbst
den Anspruch, im Zusammenspiel von
Design und Funktion MaRstabe zu setzen.

Und das ist auch von offizieller Seite be-
statigt worden. Fenster und Turen von
HBI tragen das RAL-Gutesiegel, das vom
unabhangigen Institut fur Fenstertechnik
e.V. in Rosenheim verliehen wird. Und
so erstklassig wie unsere Produkte ist
selbstverstandlich auch deren Preis-Leis-
tungs-Verhaltnis.

Erstklassige Fenster und Hausturen

Wir als Unternehmen mit Geschichte
stehen stellvertretend fur unsere Produkte:
Solide, verlasslich, funktional, langlebig
und wertbestandig. Und so flexibel wie
die Winsche unserer Kunden.

Kurz: Fenster und Turen made in Germany.
Fenster und Tiren made by HBI.

“ Moderne Manufaktur
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SERVICE
UND MONTAGE

Fenster und Tiiren von HBI findet man
nicht Uberall. Aus gutem Grund: Wir
legen groften Wert auf umfassende
Beratung und kompetenten Service.
Beides bieten lhnen nur der qualifizierte
Bauelementehandel und das Fachhand-
werk. Deshalb Ubernehmen geschulte
HBI-Partner die Bauabwicklung. Sie
messen kostenlos bei lhnen vor Ort auf,
garantieren die termingerechte Lieferung
und erledigen schnell und sauber den
fachlich korrekten Einbau einschlielRlich
aller Nebenarbeiten. Auch danach blei-
ben sie kompetente Ansprechpartner far
die Wartung und Pflege.

Umfassende Beratung

Gerade bei dem Einbau neuer Hausturen
sollten Bauherren und Renovierer mit
grofdter Sorgfalt vorgehen. Heute wird
bei der Montage nach dem Grundsatz
Linnen dichter als aufRen” abgedichtet.
Dennoch treten Bauschaden durch Tau-
wasser im Bereich der Anschlussfuge,
Energieverluste durch undichte Fugen
oder Schimmelpilzbildung nach Auskunft
vieler Sachverstandiger immer haufiger auf.

RAL

Deshalb sollte die Montage ausschliel3-
lich von Fachleuten durchgefuhrt werden.
Sie ist fur den Warme- bzw. Schallschutz
und die Einbruchhemmung unabdingbar.

Gut geplant,
fachgerecht montiert

Monteur vor Ort und HBI arbeiten Hand
in Hand und berucksichtigen selbstver-
standlich alle Forderungen des Gebaude-
energiegesetzes. Reibungsloser Ablauf
und handwerkliche Hochstqualitat wer-
den so garantiert.

Die neue Haustur wird auf Wunsch mit
umfangreichen Montagesets geliefert,
die speziell auf die Einbausituation abge-
stimmt sind. So kommen ausschlief3lich
geprufte Materialien zum Einsatz. Der
HBI-Partner sorgt neben der fachge-
rechten Montage und Abdichtung der
Haustur dafar, dass keine Beschadi-
gungen am Mauerwerk entstehen und
die alte Tur dem Recycling-Kreislauf zu-
gefuhrt wird.
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GARANTIERTE
QUALITAT

VON OFFIZIELLER SEITE

BESTATIGT

Bereits seit 1972 tragen
Fenster und Tiren von HBI
das RAL-Gutesiegel.

[RAL| [RAL|

GUTEZEICHEN GUTEZEICHEN

[

HAUSTUR FENSTER
HOLZ HOLZ

HBI: dieser Begriff steht als Marken-
zeichen fiir liber 60 Jahre Erfahrung.
Und far technisch ausgereifte Fenster und
Hausturen, bei denen trotz innovativer
Technik das handwerkliche Know-how
im Vordergrund steht.

Neben der sorgfaltigen Auswahl aller
verwendeten Materialien legen wir bei
HBI besonders groRen Wert auf anspre-
chendes Design, die exakte Malfshaltig-
keit und Langlebigkeit aller Fenster und
Turen. Deshalb erweitern wir die gesetz-
lichen Bestimmungen und gewahren ab
Auslieferung an den Endverbraucher bei
allen Fenstern und Hausturen funf Jahre
Garantie auf Rahmenmaterial, Isolierglas,
Dichtungen, Beschlage und werkseitig

ReL

mit deckenden Lacken behandelte Ober-
flachen. Die Versiegelung und werkseitig
mit dunklen oder mittleren Lasuren™ be-
handelte Oberflachen unterliegen einer
zweijahrigen Gewahrleistung.

Pflege und Wartung fur
ein langes Haustrleben

Voraussetzung fur diese Leistung ist ne-
ben dem sachgerechten Umgang eine
fachgerechte Wartung, wie sie Ihnen lhr
HBI-Partner anbietet. Eine Garantie kann
nicht Ubernommen werden, wenn eine
unsachgemafe Verwendung oder Fremd-
einwirkung vorliegt.

'Helle Lasuren sind fiir den AuRenbereich nicht geeignet, da sie einer intensiven Pflege und Wartung bedirfen.

o
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MODELLREIHEN 200 & 300 MODELLREIHE 200

w

S.22

H 222 DS mit Seitenteil

Lasur Mahagoni 33745, Edelstahl-
Lisenen aulen, Sandstrahlmotiv nach
Kundenwunsch, TG 124, Edelstahl

H 217 DS S.34

H 310 DS mit Seitenteil

Blendrahmen: Lack Basaltgrau

RAL 7012, Tirblatt: Eiche astig quer
furniert, Lasur Eiche Natur 38855,
Seitenteil mit Sandstrahlmotiv nach
Kundenwunsch, TG 131, Edelstahl

6 Nl HIBI
~ FENSTER
+ TURE

N

4
I

H 201 DS S. 24 H 203 DS S.24 H 205 DS S.26

H 212 DS S.30 H 213 DS S.32 H 214 DS S.32 H 215 DS S.34

H 222 DS S.35 H 229 DS S.35 HS260DS  S.34
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6 Nl HIBI
FENSTER
+ TUREN

MODELLREIHE 300 S

1
|
=l
A
{ 1
H 300 DS S.38 H301DS S.40 H 302 DS S.42 H 303 DS S. 42 H 304 DS S.43 H 324 DS S.55 H 326 DS S.55 H 329 DS S.56 H331DS S.58

LI 10

|i (ol

H 306 DS S.43 S. 44 H 308 GF S. 44 H 309 DS S. 46 H310 DS S. 46 H 332 DS S. 60 H 333 DS S. 61 H 341 GF S.62 H 344 GF S. 62 H 367 ZL S.63

H 316 DS S.52 H375DS S. 63

H317DS S.52 H 318 DS S.54 H 319 DS S.54 H 322 DS S.54 H 323 DS S.55
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MODELLREIHEN 400 & 500

H 403 GF

Lack Verkehrsweil RAL 9016,
Ornament Satinato weif3,
HTG 3, Edelstahl

H 503 ZL mit zwei Seitenteilen

Lack Moosgriin RAL 6005, Leisten-
rahmen abgesetzt mit Lack Reinweil®
RAL 9010, mit Briistungselementen
HB 1, Verglasung nach Kunden-
wunsch: mittlere Fldchen und Ecken
in Ornament Delta matt wei, Rand
Klarglas, TG 65, Chrom matt

E
w

B, A
)

Al

a
p

MODELLREIHE 400

H 401 DS

H 408 DS

H414 7L

NI

S. 66

S.70

S. 74

H 452 DS

S.78

y £ aABY
~ FENSTER
+ TURE

N

SEIT 1962

H 403 GF S.68 H 404 ZL S. 68

H410 ZL S.72 H411DS S.74

H 416 DS S.75 H 421 DS S.76

H 462 7L S.79 H 481 DS S.79
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JAHRE B 9=) &
-
—

SEIT 1962

MODELLREIHE 500

FENSTER
+TUREN

[+
O s
I.
]

i ===
5!

e

H 500 ZL S.82 H 503 ZL S. 84 H 504 ZL S. 84 H 505 7L S. 84 H577 ZL S.94 H 583 7L S. 94 H 596 DS S.94

H 506 ZL S.86 H507 ZL S.86 H 509 7L S. 86 H511ZL S.86 H517 7L S. 86

-

i

THHH
.Th%lllﬁi

H 522 GF S. 88 H523 7L S. 88 H532ZL S. 88 H 550 ZL S.90

H 506 GF

Lasur Eiche gold 2406,
Ornament Satinato weil,
TG 69, Edelstahl

H551ZL S.90 H 552 DS S.92 H 553 ZL S.92 H 555 ZL S.92 H 565 ZL S. 94
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E::Rs HBI
KONSTRUKTIVE TUREN HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTUREN 7" FensTER

H7GF S.98 H9GF S.99 H 35 GF S.100 H300AS  S.104 H300i7 AS S.105 H300i8 AS S.105 H302AS  S.106 H304AS  S.106
u ! n
H3717L S. 100 H73 GF S. 101 H81GF S. 100 H112GF  S.101 H308 AS  S.106 H324 AS  S.106 H310AS  S.108 H312AS  S.108 H314AS  S.110

H 332 AS S.112 H 333 AS S. 112

Sonderanfertigung

| Sonderanfertigung mit Seitentei-
len nach Kundenwunsch, Lack
Verkehrsweils RAL 9016, Klarglas,
TG 90, Edelstahlfarbig
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| HBI HOLZ-BAU-INDUSTRIE GmbH & Co. KG
| Soltauer StraBe 40

| 27386 Hemsbiinde

| TEL: +49 4266 933-0

| FAX: +49 4266 457

| info@hbi-fenster.de

| www.hbi-fenster.de

Schauen Sie sich gerne die Vielfalt

und Qualitat unserer Fenster und Tlren
in den Ausstellungsraumen lhres
HBI-Partners an oder lassen Sie sich
personlich vor Ort beraten!

HBI'

FENSTER
Fr08/23/3 M TUREN






